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1 SAMENVATTING
Op verzoek van Gemeente Rhenen heeft Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv
(hierna Koenders & Partners) een asbestinventarisatie vitgevoerd ter plaatse van een voormalig
dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal aan de Rijksstraatweg 164 te Elst.
1.1 Reikwijdte van het onderzoek
De reikwijdte van het onderzoek betreft het gehele bouwwerk of het gehele object.
1.2 Geschiktheid van het rapport
Het rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.
De onderzoeksopzet betreft in eerste instantie een inspectie naar visueel zichtbaar asbest met
beperkt destructief onderzoek ter bepaling van de exacte omvang van de aangetroffen
asbesthoudende bronnen. De opdrachtgever is voornemens het asbestinventarisatierapport te
gebruiken voor het eventueel verwijderen van de in deze rapportage aangegeven
asbesthoudende materialen en/of toepassingen. Daar men voornemens is de projectlocatie te
slopen; is er, indien noodzakelijk, destructief onderzoek verricht. Het destructieve onderzoek is
steekproefsgewijs vitgevoerd om eventueel logisch toegepaste verborgen asbest(toepassingen)
in kaart te brengen.
Het asbestverwijderingsbedrijf zal op basis van dit rapport, inclusief plattegronden en
maatvoeringen, zelf het af te bakenen gebied bepalen.
Een asbestinventarisatie betreft een onderzoek naar (direct) waarneembaar asbest,
asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal of asbestverontreinigde
constructiedelen in een (deel van een) bouwwerk of object.
1.3 Overzicht onderzoeksresultaten
In de onderstaande tabel zijn de asbesthoudende bronnen weergegeven.
Tabel 1.1: asbesthoudende bronnen
Broncode |Bouwkundige eenheid, | Toepassing Analyseresultaat Risico- Monster-
locatie klasse code
01 dorpshuis, diverse aansluiting /afdichti | 0,1-2% chrysotiel 1 of 2 M1
verdiepingen en ruimten | ng radiatorkraan
02 dorpshuis, onderzijde brandwerende 30-60% chrysotiel en 2A M2
trap aftimmering/ 0,1-2% amosiet
hitteschild
03 dorpshuis, zolder, afdichting >60% chrysotiel 1 of 2 M4
technische ruimte, tussen
flens
04 brandweerpost, zolder | (rol) 30-60% chrysotiel* 2 -
vloerafwerking
05 brandweerpost, hal en | montage oude 2-5% chrysotiel* 2 -
technische ruimte, op vloerafwerking
vloer
06 brandweerpost, kantine, | onderlaag oude 30-60% chrysotiel* 2 -
op vloer vloerafwerking
07 brandweerpost, dak overstek 2-5% chrysotiel* 2 -
08 duivenlokaal, dak dakafwerking 10-15% chrysotiel* 2 -
*In het verleden is van deze toepassing een materiaalmonster genomen en ter analyse aangeboden. Om deze reden
is afgezien hier nogmaals een materiaalmonster van te nemen. Het opgegeven analyseresultaat is afkomstig vit de
rapportage van Koenders & Partners, rapportnummer 150714, d.d. 3 november 2015 of Midden Nederland Milieu,
rapportnummer 2017A0256, d.d. 13 november 2017. Het opgegeven analyseresultaat is representatief. Het
analysecertificaat is als bijlage bijgevoegd in deze rapportage.
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Met betrekking tot de exacte monsternamelocaties en de aanwezigheid van bovenstaande

bronnen, op adresniveau, verwijzen wij naar de tabellen in paragraaf 2.4.

In de onderstaande tabel zijn de asbestvrije bronnen weergegeven.

Tabel 1.2: asbestvrij geanalyseerde materialen en/of toepassingen
Broncode |Bouwkundige eenheid, |Toepassing Analyseresultaat Monstercode
locatie
- dorpshuis, onderzijde brandwerende niet aangetoond <0,1% M3
trap aftimmering/
hitteschild
- dorpshuis, buitengevel montage niet aangetoond <0,1% M5 t/m M8
beglazing

Gedurende het onderzoek zijn geen installaties waargenomen die als
asbestverdacht/asbesthoudend zijn aangemerkt.
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2  UITVOERING EN RESULTATEN INVENTARISATIE

2.1 Vooronderzoek

Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek is de opdrachtgever verzocht om gegevens en
documenten beschikbaar te stellen (o.a. bouwtekeningen en eerder vitgevoerde
asbestonderzoeken of saneringen). De opdrachtgever heeft de onderstaande gegevens en
documenten beschikbaar gesteld.

Tekeningen:
= er zijn plattegrond(en) met maatvoering aangeleverd.

Bestaande asbestrapporten:

= Midden Nederland Milieu, SCA-code 07-D070016, rapportnummer 2017A0256,
d.d. 13 november 2017;

= Koenders & Partners, SCA-code 07-D070003.01, rapportnummer 150714,
d.d. 3 november 2015;

=  Koenders & Partners, SCA-code 07-D070003.01, rapportnummer 120337-6,
d.d. 20 juli 2012.

Overige relevante documenten (bijv. vrijgaverapportages):
= er zijn voor zover bekend geen overige relevante documenten beschikbaar.

Bouwarchief:
= Koenders & Partners heeft geen noodzaak gezien voor het raadplegen van het bouwarchief.

2.2 Uitslagen vooronderzoek

Koenders & Partners heeft de, door de opdrachtgever, aangeleverde documentatie beoordeeld.

De volgende aandachtspunten zijn hieruit naar voren gekomen:

®* mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende golfplaten ter plaatse van het duivenlokaal;

®* mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend plaatmateriaal en golfplaten in de cv-ruimte en
op een deur ter plaatse van het dorpshuis;

®* mogelijke aanwezigheid van een asbesthoudende ontluchtingspijp ter plaatse van het

dorpshuis;

®* mogelijke aanwezigheid van een asbesthoudende cv- ketel en pakkingen ter plaatse van het
dorpshuis;

®* mogelijke aanwezigheid van een asbesthoudend vloerzeil op de zolder ter plaatse van de
brandweerpost;

®* mogelijke aanwezigheid van een asbesthoudende lijmlaag in de hal en de technische ruimte
ter plaatse van de brandweerpost;

®* mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende restante vloerzeil in de kantine ter plaatse van
de brandweerpost;

®* mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende overstekken ter plaatse van de
brandweerpost;

= diverse asbestvrij bemonsterde materialen en/of toepassingen ter plaatse van het dorpshuis
en de brandweerpost.

Koenders & Partners heeft geen noodzaak gezien voor het raadplegen van het bouwarchief,
daar de, door de opdrachtgever, aangeleverde documentatie, voldoende informatie heeft
opgeleverd.
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Voorafgaand aan het onderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met de opdrachtgever,
beheerder en/of eigenaar, waarin de aanwezigheid van asbesthoudende materialen,
vitgevoerde asbestsaneringen en calamiteiten zijn besproken. Onderstaand is een korte
opsomming weergegeven van de uitkomsten van deze gesprekken:

= de opdrachtgever heeft aangegeven dat er destructief onderzoek vitgevoerd mag worden.

De hierboven verkregen en geraadpleegde gegevens/informatie hebben zich vertaald in een
asbestinventarisatieplan dat de basis gevormd heeft voor het vitgevoerde asbestonderzoek.

2.3 Visuele inspectie en bemonstering

De onderzoekslocatie betreft een voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een
duivenlokaal aan de Rijksstraatweg 164 te Elst.

Het dorpshuis bestaat uit een begane grond, één verdieping /zolder en is gedeeltelijk
onderkeldert. De kelder heeft een betonnen vloer. De begane grond heeft gedeeltelijk een
betonnen vloer en het andere deel bestaat uit een houten vloer. De vloer van de eerste
verdieping bestaat uit hout. Aan de buitenzijde van de woning bestaan de gevels vit metselwerk.
De binnenmuren bestaan vit gemetselde muren en zijn afgewerkt met gipsplaten. De dakkap en
de dakconstructie bestaat uit hout en het dakvlak is volledig belegd met dakpannen.

De brandweerpost is opgetrokken uit gemetselde muren, heeft een betonnen vlioer en een houten
dakconstructie met dakpannen. De buitenkozijnen zijn van hout waar enkelglas in is gezet met
stopverf. De vaste plafonds zijn veelal van gipsplaat of zachtboard. De ontluchtingsbuizen en
doorvoeren zijn van staal of pvc. De doorgang naar de noodunits is gemaakt van stalen
beplating. De noodunits bestaan uit een stalen constructie, waarbij tegen de buitenzijde stalen
beplating is gezet en waarbij de binnenzijde is afgewerkt met veelal hout en gipsplaat. Op de
noodunits ligt bitumen dakbedekking.

Het duivenlokaal betreft een aanbouw en is opgetrokken uit metselwerk voorzien van houten
kozijnen. De vloer is van beton en/of hout en de dakconstructie is van hout met daarop
golfplaten.

Ten tijde van het onderzoek zijn de volgende materialen en/of toepassingen waargenomen die

als asbestverdacht gezien zouden kunnen worden, echter zijn deze visueel beoordeeld en door

de DIA als niet asbestverdacht gekenmerkt of op basis van monstername asbestvrij bevonden:

= dorpshuis, aftimmering aan de onderzijde van de trap. Een deel is asbesthoudend (zie bron
02) de overige aftimmeringen aan de onderzijde van de trappen is asbestvrij (M3);

» dorpshuis, montage van de beglazing (M5 t/m M8);

®* brandweerpost, plafondbeplating;

® brandweerpost, montage van de beglazing.

Bovengenoemde, niet asbestverdachte en/of asbestvrij geanalyseerde materialen en/of
toepassingen zijn opgenomen in de fotobijlage.

De kruipruimte is visueel geinspecteerd en er zijn geen asbestverdachte toepassingen
waargenomen.

Tijdens de visuele inspectie van de locatie is de afwerking van de gevels, vloeren, wanden en
plafonds geinspecteerd.

Op de tekening in bijlage 1 zijn de resultaten van het veldwerk schematisch weergegeven.

De tekening kan ten aanzien van onderlinge verhoudingen of schaal afwijken van de realiteit.
De genoemde afmetingen zijn ingemeten met The Leica DISTO™ D110. Dit meetapparaat heeft
een afwijking van = 1.5 mm.
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2.4 Resultaten asbesthoudende materialen

In de onderstaande tabellen zijn de asbesthoudende bronnen uitgebreid beschreven.

broncode: |01
locatie:

dorpshuis, diverse verdiepingen en ruimten (zie overzichtstekening)

" ',kﬁ-hsﬂ

STL.164576

Foto 2:

met de verwijderingsmethodiek. Indien het asbesthoudende materiaal in zijn geheel,
zonder het bewerken van het asbest, verwijderd kan worden vallen de
werkzaamheden onder het regime van een risicoklasse 1 sanering. ledere ander vorm
van verwijderen valt onder het regime van een risicoklasse 2 sanering.

Certificaatnr. Analyse: Bevestiging: gekit/geheel omsloten
Monstercode/adres: M1 Bereikbaarheid: goed
Toepassing: aansluiting /afdichting Mate van beschadiging: niet
radiatorkraan
Soort materiaal: kit Mate van verwering: niet
Analyseresultaat: 0,1-2% chrysotiel Binnen/buiten: binnen
Hechtgebonden: ja Risicoklasse (SMA-r): 1 of 2
Omvang: totaal 43 stuks (berekend) | Te nemen maatregel: n.v.t.
Opmerking: Deze toepassing is middels meerdere risicoklassen te verwijderen. Dit heeft te maken
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broncode: |02

locatie: dorpshuis, onderzijde van de trap (zie overzichtstekening)

Foto 1: Foto 2:

STL.164576 | Bevestiging: gespiikerd

Certificaatnr. Analyse:
Monstercode/adres: M2 Bereikbaarheid: matig
Toepassing: brandwerende Mate van beschadiging: niet
aftimmering/
hitteschild
Soort materiaal: board Mate van verwering: niet
Analyseresultaat: 30-60% chrysotiel en Binnen/buiten: binnen
0,1-2% amosiet
Hechtgebonden: nee Risicoklasse (SMA-rt): 2A
Omvang: ca. 1,4 m2 (berekend) Te nemen maatregel: n.v.t.
Opmerking: De onderzijde van de trap is volledig afgetimmerd, echter is enkel het bovenste deel
van asbest. De rest van de aftimmering betreft asbestvrije beplating (M3).

broncode: |03

locatie: dorpshuis, zolder, technische ruimte, tussen flens (zie overzichtstekening)

Foto 1: Foto 2:

A

Certificaatnr. Analyse: STL.164576 Bevestiging: geklemd
Monstercode/adres: M4 Bereikbaarheid: goed

Toepassing: afdichting Mate van beschadiging: niet

Soort materiaal: koord Mate van verwering: niet

Analyseresultaat: >60% chrysotiel Binnen/buiten: binnen

Hechtgebonden: nee Risicoklasse (SMA-rt): 1 of 2

Omvang: 3 stuks (berekend) Te nemen maatregel: n.v.t.

Opmerking: Deze toepassing is middels meerdere risicoklassen te verwijderen. Dit heeft te maken

zonder het bewerken van het asbest, verwijderd kan worden vallen de

van verwijderen valt onder het regime van een risicoklasse 2 sanering.

met de verwijderingsmethodiek. Indien het asbesthoudende materiaal in zijn geheel,

werkzaamheden onder het regime van een risicoklasse 1 sanering. ledere ander vorm
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broncode: |04
locatie: brandweerpost, zolder (zie overzichtstekening)

Foto 1:

a A 4

Certificaatnr. Analyse: STL.20856 Bevestiging: los

Monstercode/adres: - Bereikbaarheid: matig

Toepassing: (rol) vloerafwerking Mate van beschadiging: niet

Soort materiaal: vinylzeil Mate van verwering: niet

Analyseresultaat: 30-60% chrysotiel* Binnen/buiten: binnen

Hechtgebonden: nee Risicoklasse (SMA-rt): 2

Omvang: 2 stuks (berekend) Te nemen maatregel: n.v.t.

Opmerking: *In het verleden is van deze toepassing een materiaalmonster genomen en ter analyse
aangeboden. Om deze reden is afgezien hier nogmaals een materiaalmonster van te
nemen. Het opgegeven analyseresultaat is afkomstig vit de rapportage van
Koenders & Partners, rapportnummer 150714, d.d. 3 november 2015. Het
opgegeven analyseresultaat is representatief. Het analysecertificaat is als bijlage
bijgevoegd in deze rapportage.
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broncode: |05
locatie: brandweerpost, hal en technische ruimte, op vloer (zie overzichtstekening)

Foto 1:

Certificaatnr. Analyse: STL.20856 Bevestiging: gelijmd
Monstercode/adres: - Bereikbaarheid: goed
Toepassing: montage oude Mate van beschadiging: niet
vloerafwerking
Soort materiaal: liimlaag Mate van verwering: niet
Analyseresultaat: 2-5% chrysotiel® Binnen/buiten: binnen
Hechtgebonden: ja Risicoklasse (SMA-rt): 2
Omvang: totaal ca. 6,5 m2 Te nemen maatregel: n.v.t.
(berekend)
Opmerking: *In het verleden is van deze toepassing een materiaalmonster genomen en ter analyse

aangeboden. Om deze reden is afgezien hier nogmaals een materiaalmonster van te
nemen. Het opgegeven analyseresultaat is afkomstig vit de rapportage van
Koenders & Partners, rapportnummer 150714, d.d. 3 november 2015. Het
opgegeven analyseresultaat is representatief. Het analysecertificaat is als bijlage
bijgevoegd in deze rapportage.
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broncode: |06
locatie:

brandweerpost, kantine, op vloer (zie overzichtstekening)

Foto 1:

Foto 2:

’_

aangeboden. Om deze reden is afgezien hier nogmaals een materiaalmonster van te
nemen. Het opgegeven analyseresultaat is afkomstig vit de rapportage van
Koenders & Partners, rapportnummer 150714, d.d. 3 november 2015. Het
opgegeven analyseresultaat is representatief. Het analysecertificaat is als bijlage

bijgevoegd in deze rapportage.

Certificaatnr. Analyse: STL.20856 Bevestiging: gelijmd
Monstercode/adres: - Bereikbaarheid: goed
Toepassing: onderlaag ouder Mate van beschadiging: niet
vloerafwerking
Soort materiaal: onderlaag vinylzeil Mate van verwering: niet
Analyseresultaat: 30-60% chrysotiel* Binnen/buiten: binnen
Hechtgebonden: ja Risicoklasse (SMA-rt): 2
Omvang: totaal ca. 25 m2 Te nemen maatregel: n.v.t.
(berekend)
Opmerking: *In het verleden is van deze toepassing een materiaalmonster genomen en ter analyse
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broncode: |07
locatie:

brandweerpost, dak (zie overzichtstekening)

Foto 1:

Certificaatnr. Analyse: STL.20856 Bevestiging: gespijkerd
Monstercode/adres: - Bereikbaarheid: goed/matig
Toepassing: overstek Mate van beschadiging: licht
Soort materiaal: plaatmateriaal Mate van verwering: niet
Analyseresultaat: 2-5% chrysotiel* Binnen/buiten: buiten
Hechtgebonden: ja Risicoklasse (SMA-rt): 2
Omvang: totaal ca. 15 m! Te nemen maatregel: n.v.t.
(berekend)
Opmerking: *In het verleden is van deze toepassing een materiaalmonster genomen en ter analyse

aangeboden. Om deze reden is afgezien hier nogmaals een materiaalmonster van te
nemen. Het opgegeven analyseresultaat is afkomstig uit de rapportage van
Koenders & Partners, rapportnummer 150714, d.d. 3 november 2015. Het
opgegeven analyseresultaat is representatief. Het analysecertificaat is als bijlage
bijgevoegd in deze rapportage.
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broncode: |08
locatie:

duivenlokaal, dak (zie overzichtstekening)

Foto 1:

i

)

geschroefd

Certificaatnr. Analyse: 2017.034770.1 Bevestiging:
Monstercode/adres: - Bereikbaarheid: goed
Toepassing: dakafwerking Mate van beschadiging: niet
Soort materiaal: golfplaat Mate van verwering: niet
Analyseresultaat: 10-15% chrysotiel* Binnen/buiten: buiten
Hechtgebonden: ja Risicoklasse (SMA-rt): 2
Omvang: totaal ca. 70 m2 Te nemen maatregel: n.v.t.
(berekend)
Opmerking: *In het verleden is van deze toepassing een materiaalmonster genomen en ter analyse

aangeboden. Om deze reden is afgezien hier nogmaals een materiaalmonster van te
nemen. Het opgegeven analyseresultaat is afkomstig vit de rapportage van

Midden Nederland Milieu, rapportnummer 2017A0256, d.d. 13 november 2017. Het
opgegeven analyseresultaat is representatief. Het analysecertificaat is als bijlage
bijgevoegd in deze rapportage.

Gedurende het onderzoek zijn geen installaties waargenomen die als
asbestverdacht/asbesthoudend zijn aangemerkt.
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3  AANBEVELINGEN, GEBRUIKERSADVIES EN CONCLUSIE

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen en
gebruikersadviezen gegeven. Daarnaast wordt de geschiktheid van het rapport beschreven.

3.1 Aanbevelingen tot nader onderzoek

Op basis van het vitgevoerde onderzoek en de resultaten hiervan, wordt het uit (laten) voeren
van een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht.

3.2 Gebruikersadvies

In deze rapportage zijn een of meerdere bronnen opgenomen, welke middels meerdere
risicoklassen te verwijderen zijn. Dit heeft te maken met de verwijderingsmethodiek. In het
opmerkingenveld van de brontabel(len) in paragraaf 2.4 zijn de voorwaarden van de
verschillende risicoklassen omschreven.

Verwijdering van de eventueel aangetroffen asbesthoudende materialen dient vitgevoerd te
worden conform de wettelijk vastgestelde richtlijnen en voorschriften zoals deze bepaald zijn
voor de afzonderlijke risicoklassen voor de asbestsaneringen. Het is verplicht de asbesthoudende
materialen (welke zijn ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A) te laten verwijderen door een daartoe
gecertificeerd en erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Aan asbesthoudende materialen mogen geen bewerkingen worden vitgevoerd. Teneinde
onbedachtzame bewerkingen (zoals boren, schroeven en verwijderen) tegen te gaan wordt
geadviseerd de gebruikers, beheerders, installateurs en aannemers tijdig op de hoogte te stellen
van de bevindingen van dit onderzoek. Dit rapport dient zodanig te worden gearchiveerd dat
het tijdens renovatie- en/of sloopwerkzaamheden als naslagwerk kan worden gebruikt.

3.3 Conclusie

Ten tijde van de asbestinventarisatie zijn asbesthoudende materialen en/of toepassingen
waargenomen op de locatie. In paragraaf 2.4 worden de asbesthoudende materialen en/of
toepassingen uitgebreid beschreven.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het uitvoeren van een aanvullend asbestonderzoek
niet noodzakelijk geacht.

Het onderhavige onderzoeksrapport kan worden gebruikt voor het indienen van de
sloopmelding voor de onderzochte ruimten en toepassingen.

Asbestinventarisatierapport 26 maart 2020
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4  VERANTWOORDING

Koenders & Partners is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiéle of
juridische belangen te hebben bij de vitkomst van het vitgevoerde onderzoek.

De voorbereiding en werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie zijn met een grote
mate van zorgvuldigheid vitgevoerd, waarbij is gestreefd naar een zo compleet mogelijk
onderzoek. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat alle asbesthoudende materialen zijn
opgemerkt, mede gelet op het feit dat er meer dan 3.500 verschillende toepassingen bekend
zijn. Tevens wordt er op gewezen dat het vitgevoerde onderzoek een momentopname betreft.

Tijdens renovatie- of sloopwerkzaamheden dient men te allen tijde alert te blijven op
asbestverdachte materialen en/of toepassingen, die niet ten tijde van het vitgevoerde
onderzoek zijn gedetecteerd. De inventarisatie door Koenders & Partners is naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap vitgevoerd. Echter kunnen geen
garanties worden gegeven met betrekking tot de resultaten van deze inventarisatie.

Koenders &Partners neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst, een
inspanningsverplichting op zich en in geen geval een resultaatsverplichting.

Voor de eventuele aanwezigheid van onvoorziene, dan wel verborgen asbestbronnen en de
gevolgen daarvan kan Koenders & Partners geen enkele verantwoordelijkheid dragen. In
voorgenoemd geval zal Koenders & Partners, indien nodig, met enige spoed een aanvullend
onderzoek uitvoeren en de hierbij benodigde rapportage verzorgen teneinde de risico’s door
onverhoopte emissie van asbestvezels te beperken.

Het is niet toegestaan dit rapport, zonder schriftelijke toestemming van Koenders & Partners,
anders dan in zijn geheel (met inbegrip van bijlagen) te reproduceren.

Asbestinventarisatierapport 26 maart 2020
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BIJLAGE 1

OVERZICHTSTEKENING
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Overzichtstekening onderzoekslocatie

Opdrachtgever: Gemeente Rhenen
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BIJLAGE 2

ANALYSECERTIFICAAT




Analyserapport

Stella projectnummer: STL164576

Opdrachtgever Koenders & Partners

Lekdijk Oost 12, 3413 MS Jaarsveld
190593-A0I

Rijksstraatweg 164 te Elst

Thierry de Wit

Referentie opdrachtgever
Locatie monsterneming
Monsterneming door

Materiaalanalyse conform NEN 5896

de standaard

STELL)'

in asbest analyse

Datum aanmelding

Datum analyse

Datum rapportage

Aantal monsters

04-03-20
05-03-20
05-03-20 Versie 1
8

Aantal monsters: 8

Monsternummer - Omschrijving - Type Asbest Massa % Binding Stella ID
M1 - Dorpshuis, begane grond, radiatoraansluiting - kit chrysotiel 0,1-2 H 533492
M2 - Dorpshuis, begane grond, onderzijde trap, aftimmering - chrysotiel 30-60

) ) NH 533493
plaatmateriaal amosiet 0,1-2
M3 - Dorpshms, begane grond, onderzijde trap, aftimmering - na. <01 vt 533494
plaatmateriaal
M4 - Dorpshuis, zolder, LBK, tussen flens - koord chrysotiel >60 NH 533495
M5 - Dorpshuis, buitengevel, montage begalzing - stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 533496
M6 - Dorpshuis, buitengevel, montage begalzing - stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 533497
M7 - Dorpshuis, buitengevel, montage begalzing - stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 533498
M8 - Dorpshuis, buitengevel, montage begalzing - stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 533499

Toelichting:

. Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, amosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet.
. NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen
concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet aantoonbaar’. NEN5896 is conform

wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses.

. Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/- = Spoor

van asbest; - = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen.

. H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar

Borging
Deze rapportage is automatisch gegenereerd.

Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium.

De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de
onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek,
zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende
concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of
conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiéren via info@stellalab.nl onder vermelding van het projectnummer.

088 7881788
Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
info@stellalab.nl
www.stellalab.nl

Stella Analyse BV

KvK 57825890

Raad voor Accreditatie L591
BTW NL852752957801

IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70

1/



ANALYSERAPPORT

Stella projectnummer: STL.20856

)

’v
STELLA LAB

ASBEST ANALISTEN

opdrachtgever:
ref. opdrachtgever:
locatie monsterneming:

monsterneming door:

150714

Henk Groeneveld

Rijksstraatweg 164 te Elst

Koenders & Partners, Lekdijk Oost 12, 3413 MS Jaarsveld

datum aanmelding:
datum analyse:
datum rapportage:

aantal monsters:

29-10-15
30-10-15

30-10-15 Versie 1

10

ANALYSE CONFORM NEN 5896

aantal monsters: 10

RESULTATEN analyse materiaal / kleefmonster mbv optische microscopie conform NEN 5896
monster nummer / omschrijving type asbest massa % binding* Stella ID
AM1 - zolder, op stelling vloerzeil chrysotiel 30-60 NH 80444
AM2 - hal, op viloer teerlaag chrysotiel 2-5 H 80445
AMS3 - hal, op vioer teerlaag n.a. <0,1 n.v.t. 80446
AM4 - technische ruimte, op vloer teerlaag n.a. <0,1 n.v.t. 80447
AMS - technische ruimte, plafond plaat n.a. <0,1 n.v.t. 80448
AM6 - kantine, op vloer restanten vloerzeil chrysotiel 30-60 NH 80449
AM7 - dak, overstek plaat chrysotiel 2-5 H 80450
AMS - buitenkozijn stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 80451
AMO - buitenkozijn stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 80452
AM10 - buitenkozijn stopverf n.a. <0,1 n.v.t. 80453

*Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond

autorisatie:

Hoofd Laboratorium, dhr. J. Buissant des Amorie

Disclaimer:

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige
onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Stella Analyse BV is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en

polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden

materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief

kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid
van dit document kunt u dit verifiéren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer. Stella Lab is een handelsnaam van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is een door de Raad voor
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L591.

Stella Analyse B.V.
Leidsestraatweg 235 B
3443 BT WOERDEN

info@stellalab.nl
www.stellalab.nl
t: 088 788 1788

pagina lvan1


mailto:verificatie@stellalab.nl

2017.034770.1

T
|||I\||N

y |
T —=
Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896
Midden Nederland Milieu
t.a.v. dhr H. van den Brink
J. Th. Tooroplaan 76
6717 KM Ede
Opdrachtgegevens
ref. opdrachtgever : 2017A0256
locatie monstername : Rijksstraatweg 164 Elst
monsterneming door  : Brink, dhr H. van den (Henry) (opdrachtgever)
analyse conform : NEN 5896
analyse locatie : Rotterdam
ontvangst monsters :07-11-2017
aantal monsters 1
opdrachtnummer :2017.034770.1
datum rapportage :07-11-2017
versie 1
Resultaten
Kiwa ID | beschrijving materiaal type |soort asbest | massa binding
percentage
696774 | MM-dak-1 Asbest Cement | chrysotiel 10-15% hechtgebonden

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies
die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door
“opdrachtgever” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Kiwa Inspection & Testing is geconstateerd. Als gevolg van de methode van
bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Kiwa Inspection & Testing is geconstateerd. Als gevolg van de methode van
bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie
welke in het veld is vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet
gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

A.H. Loete
Manager Laboratorium

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiéren via verificatie@kiwa-inte.com ovv het certificaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 088-998 38 00
BANK: Rabobank 1532.73.76 — BIC: RABONL2U — IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 — KVK: 24370016

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896, versie 08, blad 1/1, 1 maart 2017
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RISICOCLASSIFICATIE ASBESTSANERING

Conform Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.54a lid 2 wordt op grond van de asbestinventarisatie
bepaald in welke risicoklasse de werkzaamheden worden ingedeeld met betrekking tot de
saneringsmethodiek van de aangetroffen asbesthoudende materialen/producten.

Risicoklasse 1:

Wanneer de concentratie asbestvezels in de lucht, waaraan werknemers in verband met de arbeid
kunnen worden blootgesteld, lager is dan of gelijk is aan de grenswaarde
(Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.44 en 4.46 inclusief verwijzingen).

Over het algemeen spreekt men hierover:

" het betreft losse materialen of objecten/constructies/installaties bestaande hechtgebonden, niet
verweerde en niet beschadigde materialen die in zijn geheel verwijderd kunnen worden.

® de toepassingen dienen in zijn geheel te verwijderen of te demonteren zijn zonder daadwerkelijk

de asbesthoudende materialen te bewerken, zonder gevaar van breuk en/of beschadiging.
Hiermee wordt bedoeld dat het asbesthoudende materiaal in het geheel inclusief
bevestigingsmateriaal wordt verwijderd en verpakt.

Voor een aantal asbesttoepassingen is een versoepeld beleid bepaald. De voorwaarden en eisen
gesteld aan het saneren van deze asbesttoepassingen (zie Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel
4.54Db) is vastgesteld in convenanten.

Risicoklasse 2:

Wanneer de som van de concentratie asbestvezels in de lucht van het type chrysotiel als fractie van de
grenswaarde en van het type amfibole (actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet) als
fractie van de grenswaarde, waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden
blootgesteld, groter is dan of gelijk aan 1 (Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.48 inclusief
verwijzingen).

Over het algemeen spreekt men hier over materialen, voornamelijk hechtgebonden asbest, die geheel
zijn te verwijderen of te demonteren, bijvoorbeeld door het losschroeven of verwijderen van bouten.

Risicoklasse 2A:

Wanneer de concentratie amfibole asbestvezels in de lucht, waaraan werknemers in verband met de
arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan één vezel per kubieke cm, vitgaande van een
referentieperiode van acht vur (Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.53a inclusief verwijzingen).

Over het algemeen spreekt men hier van materialen die niet hechtgebonden amfibole asbest bevatten
en die slechts door middel van excessieve destructieve methoden zijn te verwijderen.



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641368)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 01 (RK1)

Bronnaam Aansluiting/afdichting radiatorkraan

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Kit

Hechtgebonden

43 stuks

01-2%

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.164576

Situatie

Bevestiging Asbesthoudend materiaal geheel omsloten

Binnen / buiten Binnen

Beschadiging Niet

Verweerdheid Niet

Extra vragen

Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering

Handeling Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie

Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

1
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een

Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1641368)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641370)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 01 (RK2)

Bronnaam Aansluiting/afdichting radiatorkraan

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Containment RK2

Kit

Hechtgebonden

43 stuks

01-2%

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.164576

Gekit
Binnen
Niet
Niet

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel

luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1641370)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641371) Stichting

Koenders & Partners adviseurs en SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie

Asbest
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 02

Bronnaam Beplating trapbeschot (harde plaat)

Feiten

Productspecificatie Asbestcement board

Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest 1,4 m?

Percentage Chrysotiel 30-60 %

Percentage Amfibool asbest 01-2%

Analysecertificaatnummer STL.164576

Situatie

Bevestiging Gespijkerd

Binnen / buiten Binnen

Beschadiging Niet

Verweerdheid Niet

Verwijdering

Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
Risicoclassificatie

Risicoklasse 2A

Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)
Werkplanelementen

Containment RK2A - uitzondering eindmeting

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

Voor de eindmeting geldt de uitzondering zoals vastgelegd in Artikel 4.30 (Uitzondering in geval van eindmeting) van de Arboregeling (Stcr. 2016 - 67085)
en er dient getoetst te worden aan 10.000 vezels/m3.

(1641371)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641372)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal

Broncode 03 (RK1)

Bronnaam Koord inclusief flens

Feiten

Productspecificatie Asbestkoord

Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest 3 stuks

Percentage Chrysotiel 60 - 100 %

Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)

Analysecertificaatnummer STL.164576

Situatie

Bevestiging Geklemd

Binnen / buiten Binnen

Beschadiging Niet

Verweerdheid Niet

Extra vragen

Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Vraag: Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.

Antwoord: Ja

Verwijdering

Handeling Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren

Risicoclassificatie

Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

1
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een

Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1641372)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641381)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 03 (RK2)

Bronnaam Koord tussen verbindingen

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Asbestkoord
Niet-hechtgebonden

3 stuks

60 - 100 %

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.164576

Geklemd
Binnen
Niet

Niet

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel

luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1641381)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641382)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 04

Bronnaam Vinylzeil inclusief onderlaag

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Containment RK2

Vinylzeil
Niet-hechtgebonden

2 stuks

30-60 %

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.20856

Los
Binnen
Niet
Niet

Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel

luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1641382)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641394)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 05

Bronnaam Asbesthoudende lijmlaag

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Containment RK2

Vinyltegel

Hechtgebonden

6,5 m?

2-5%

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.20856

Gelijmd
Binnen
Niet
Niet

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel

luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1641394)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641395)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 06

Bronnaam Onderlaag vinylzeil

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Containment RK2

Vinylzeil
Niet-hechtgebonden

25 m?

30-60 %

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.20856

Gelijmd
Binnen
Niet
Niet

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel

luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1641395)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641396)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 07

Bronnaam Boeiborden en dakoverstekken

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebonden

15 m*

2-5%

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
STL.20856

Gespijkerd
Buiten
Licht

Niet

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden

uitgevoerd.

(1641396)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 26 maart 2020 om 14h17 (1641398)

Koenders & Partners adviseurs en

Stichting
SCA-code: 07-D070003.01 Certificatie
Asbest

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070003.01-190593-

AO1].

Ascert

Identificatie

Adres Rijksstraatweg 164, Elst

Projectcode 190593-A01

Projectnaam Voormalig dorpshuis, brandweerpost met noodunits en een duivenlokaal
Broncode 08

Bronnaam Dakbeplating

Feiten

Productspecificatie
Hechtgebondenheid
Hoeveelheid asbest
Percentage Chrysotiel
Percentage Amfibool asbest
Analysecertificaathnummer

Situatie
Bevestiging
Binnen / buiten
Beschadiging
Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse
Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Asbestcement golfplaat
Hechtgebonden

70 m?

10-15%

< 0.1 % (niet aantoonbaar)
2017.034770.1

Geschroefd
Buiten

Niet

Niet

Demontage (als geheel verwijderen)

2
SMART 2.4 03032020 (ingangsdatum 03-03-2020)

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het

certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden

uitgevoerd.

(1641398)



2 53T A YE AN A

BIJLAGE 4

ONDERZOEKSOPZET




bl m; C‘: An /\ﬂ C.:D_ QLH KRSGN,

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

De asbestinventarisatie bestaat vit de volgende elementen:

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is een verplichting vanuit het certificatieschema voor asbestinventarisatie. Het
vooronderzoek is vitgevoerd voorafgaand aan de daadwerkelijke asbestinventarisatie ten behoeve
van het opstellen van het asbestinventarisatieplan. Tijdens het vooronderzoek zijn gegevens verzameld
die bijdragen aan een doelireffende vitvoering van de asbestinventarisatie.

Het gaat hierbij om bouwkundige informatie en de toegepaste (bouw)materialen aan de hand van
bouwtekeningen, tekeningen van procesinstallaties en andere documenten die relevant zijn voor het
onderzoek zoals rapportages van eerder uvitgevoerde asbestinventarisaties. Deze gegevens kunnen
verkregen zijn vit gesprekken met de opdrachtgever en/of beheerder, bestekken, tekeningen,
bouwaanvragen en/of vergelijkbare informatie. Indien van toepassing is het gemeentearchief
geraadpleegd.

ASBESTINVENTARISATIEPLAN

Koenders & Partners heeft op basis van het vooronderzoek een asbestinventarisatieplan opgesteld ten

behoeve van een doeltreffende vitvoering van de asbestinventarisatie. Het asbestinventarisatieplan is

op de projectlocatie aanwezig en bevat:

= een unieke projectcode;

= een beschrijving van het bouwwerk, het object of de installatietechnische eenheid die op asbest is
onderzocht;

= de informatie vit het vooronderzoek;

= de gekozen methode van asbestinventarisatie en de maatregelen om de emissie van asbest zo veel
mogelijk te voorkomen;

= een overzicht van de noodzakelijke PBM’s en materialen voor de asbestinventarisatie;

= een lijst met aandachtspunten voor de uitvoering van de asbestinventarisatie.

REGISTRATIE IN HET LANDELIJK ASBESTVOLGSYSTEEM (LAVS)

Vanaf 1 maart 2017 zijn alle asbestinventarisatie- en asbestsaneringsbedrijven verplicht
asbestprojecten te registreren in het LAVS. Dit geldt voor alle werkzaamheden met asbest in
bouwwerken, met asbest in objecten of bijvoorbeeld na een brand. Het LAVS ondersteunt het
administratieve werkproces bij een asbestproject. Het LAVS verzorgt ook de verplichte meldingen en
informatie-vitwisseling tussen de betrokken partijen.

Via het LAVS kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer van een asbestproject de voortgang van het
project volgen. In het LAVS is vastgelegd waar het asbest zit en wie welke handeling binnen welke
termijn moet vitvoeren.

Bij een asbestinventarisatie met een zakelijke opdrachtgever worden de volgende gegevens in het

LAVS opgenomen: bedrijfsnaam, KVK-nummer, telefoonnummer bedrijf, adresgegevens bedrijf. Indien
de opdrachtgever reeds geregistreerd staat in het LAVS zijn deze gegevens al verwerkt.

VISUELE INSPECTIE EN MONSTERNEMING

De asbestinventarisatie omvat tenminste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende
materialen visueel geinspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met vitzondering van
de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit.
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De systematische visuele inspectie is primair gericht op het signaleren van alle asbesthoudende
materialen. Indien nodig worden destructieve handelingen vitgevoerd. Om eenduidig vast te stellen of
een bepaald ‘asbestverdacht’ materiaal asbest bevat, wordt per type homogeen materiaal minimaal
één materiaalmonster genomen voor asbestanalyse. Van materialen waarin asbest niet homogeen
aanwezig is, worden meerdere materiaalmonsters genomen voor asbestanalyse. Bovendien worden
van elk type materiaal twee foto’s genomen en voorzien van een unieke codering. De bevindingen
worden geregistreerd op de overzichtstekening.

De aanwezigheid van asbesthoudende materialen in liftinstallaties wordt gecontroleerd met behulp van
de aanwezige liftenlogboeken op locatie.

ASBESTANALYSE

Per type asbestverdacht materiaal wordt een representatief monster genomen voor analyse conform
de NEN 5896.

Koenders & Partners verstaat onder visueel herkenbare materialen alleen materialen die door middel
van de inschatting van de DIA qua samenstelling en uviterlijke kenmerken kunnen worden gelijkgesteld.
Per gelijkstelling zal tenminste 1 materiaalmonster worden genomen.

De genomen monsters worden ter analyse aangeboden bij een, voor de betreffende verrichtingen,
RvA-testen geaccrediteerd laboratorium. Conform de NEN 5896 wordt vastgesteld of de aangeboden
materiaalmonsters asbest bevatten, om welke soort(en) asbest het gaat en hoe groot het
gewichtspercentage asbest is. De resultaten van de analyse worden door het laboratorium vastgelegd
in een analysecertificaat. Deze is opgenomen als bijlage in het asbestinventarisatierapport.

Als er documentatie is waaruit blijkt waar het asbesthoudende materiaal zich in het object bevindt,
welke soort asbest is toegepast en wat het percentage asbest is, hoeft er geen monster genomen te

worden. Deze mogelijkheid geldt alleen voor objecten en niet voor bouwwerken.

Indien er voor de risicoklasse bepaling (SMA-rt), geen analyseresultaten nodig zijn, is er geen
verplichting voor asbestanalyse /monstername.

BEOORDELING POTENTIEEL BLOOTSTELLINGSRISICO (KLEEFMONSTERS)

De strategie voor het nemen van kleefmonsters wordt vitgezet in lijn met de NEN 2991:2015. De
genomen kleefmonsters zijn geanalyseerd met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
conform de NEN-ISO 16000-27 door een daartoe geaccrediteerd laboratorium. Het nemen van
kleefmonsters gebeurt om een beeld te krijgen van het potentiéle blootstellingsrisico.

Als referentiewaarde voor de analyseresultaten van de kleefmonsters worden de waarden gehanteerd
zoals opgenomen in de NEN 2991:2015.

RISICOCLASSIFICATIE ASBESTSANERING

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54a lid 2 moet tijdens de asbestinventarisatie
bepaald worden in welke risicoklasse de werkzaamheden worden ingedeeld met betrekking tot de
saneringsmethodiek van de aangetroffen asbesthoudende materialen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de risicobeoordelingssystematiek SMART.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De visuele inspectie en bemonstering van asbestverdachte materialen wordt vitgevoerd door een
gecertificeerde medewerker: Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA).

De medewerkers die betrokken zijn bij de bemonstering van materialen kunnen de volgende
maatregelen nemen:

bij voorkeur geschiedt het nemen van monsters op plaatsen waar zich geen personen ophouden. Zij
bakenen de plaats van monsterneming af van de omgeving;

zij dragen voor de situatie geschikte beschermingsmiddelen (PBM’s);

zij dragen adembeschermingsmiddelen bestaande uit ten minste een halfgelaatsmasker met P3
filter;

tijdens de monsterneming wordt het vrijkomen van stof zoveel mogelijk beperkt. De onderzoekers
maken gebruik van puntafzuiging, door middel van een asbeststofzuiger, dan wel bevochtiging of
het intapen van de bron;

zij impregneren de ontstane breukvlakken met een vezel fixerend middel;

zij brengen een markering aan bij de plaats waar een monster is genomen zodanig dat deze
plaats herkenbaar is;

de genomen monsters worden zodanig verpakt, zodat er geen asbeststof kan vrijkomen bij het
transport;

zij reinigen de arbeidsmiddelen die bij de monsterneming zijn gebruikt of behandelen deze als
asbesthoudend afval;

de gebruikte gereedschappen worden na afloop van een monsterneming direct gereinigd evenals
de locatie van de monsterneming.
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Foto 1: Foto 2:
Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
buitenzijde van het dorpshuis. binnenzijde van het dorpshuis.
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Foto 3: Foto 4:
Overzichtsfoto algemene opbouw /afwerking Overzichtsfoto algemene opbouw /afwerking
binnenzijde van het dorpshuis. - binnenzijde van het dorpshuis.

Foto 5: Foto 6:
Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van het dorpshuis. binnenzijde van het dorpshuis.
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Foto 7:
Overzichtsfoto van de aftimmering aan de

onderzijde van een trap in het dorpshuis (deel
asbestvrij).
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Foto 9:
Overzichtsfoto van een van de
monsternamelocaties, stopverf (asbestvrij).

Foto 11:
Overzichtsfoto van de gesaneerde cv-ruimte ter
plaatse van het dorpshuis.

Foto 8:
Overzichtsfoto van de monsternamelocatie M3,

asbestvrij. Deel boven het plafond is
asbesthoudend (bron 02).
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Foto 10:
Overzichtsfoto van een van de
monsternamelocaties, stopverf (asbestvrij).

Foto 12:
Overzichtsfoto van een van de gesaneerde
bronnen ter plaatse van het dorpshuis.




Foto 13:

Overzichtsfoto algemene opbouw /afwerking
buitenzijde van de brandweerpost met
noodunits.

Foto 14:

Overzichtsfoto algemene opbouw /afwerking
binnenzijde van de brandweerpost met
noodunits.

Foto 15:

Overzichtsfoto algemene opbouw /afwerking
binnenzijde van de brandweerpost met
noodunits.

Foto 16:

Overzichtsfoto algemene opbouw /afwerking
binnenzijde van de brandweerpost met
noodunits.

Foto 17:

Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van de brandweerpost met
noodunits.

Foto 18:

Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van de brandweerpost met
noodunits.




Foto 19:
Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking

buitenzijde van het duivenlokaal.
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Foto 21:
Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van het duivenlokaal.

Foto 23:

Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van het duivenlokaal.

Foto 20:
Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
buitenzijde van het duivenlokaal.

Foto 22:
Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van het duivenlokaal.

Foto 24:

Overzichtsfoto algemene opbouw/afwerking
binnenzijde van het duivenlokaal.
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