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1 Organisatorische en algemene
gegevens

Door CroonenBuro5 te Oosterhout is voorliggende akoestische verkenning behorende

bij de locatie Dorpshuis, Rijksstraatweg te Elst, gemeente Rhenen verricht. Op deze lo-

catie wordt de bouw van woningen mogelijk gemaakt.

Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn

wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn.

Van deze uitzonderingen is vanwege de Rijksstraatweg en Veenendaalsestraatweg

(beide 50 km/uur) geen sprake.

Woningen zijn geluidgevoelige gebouwen en deze worden gesitueerd binnen de onder-

zoekszone van de genoemde wegen. Conform de Wet geluidhinder dient een akoes-

tisch onderzoek te worden verricht. De onderzoekszone van de genoemde weg is 200

meter aan weerszijde van de wegen.

Vooruitlopend op het Akoestisch onderzoek met een puntenberekening op de gevels

van de te projecteren woningen is deze verkenning gemaakt om het geluidniveau van-

wege de genoemde wegen in beeld te brengen en de plaats van de toekomstige wo-

ningen daarop aan te passen. In de fase van het ontwerpbestemmingsplan dient een

gedetailleerd akoestisch onderzoek te worden opgesteld.
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2 Reken- en meetvoorschriften

Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder

2012 gehanteerd.

De rekenmethode II wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen

van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in wegdek en intensiteiten,

overschrijding van het aandachtsgebied, etc. een belangrijke invloed hebben op de ge-

luidbelasting. In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van standaard rekenme-

thode II. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma ‘GEOMILIEU’, versie

3.10.

2.1 Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt, kan

op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Deze

aftrek is 2 dB voor wegen waarop met een snelheid van 70 km/uur en meer wordt ge-

reden. Voor de overige wegen geldt een aftrek van 5 dB.

2.2 Buitenstedelijk en stedelijk gebied

Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, als-

mede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs

een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens (voor het begrip zone zie hierna). Als stedelijk gebied wordt beschouwd het ge-

bied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde

kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld

in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

2.3 Zones langs wegen

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een onderzoekszone (aandachtsgebied)

heeft. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat gelegen is binnen

deze zone is een akoestisch onderzoek vereist.

Uitzonderingen daarop zijn:

— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;

— wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rij-

banen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de weg.
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Breedte van de geluidzones wegverkeer:

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

Maximaal 2 200 meter 250 meter

3 of 4 350 meter 400 meter

Meer dan 4 350 meter 600 meter

3.4 Cumulatie

Indien vanwege meerdere geluidsbronnen de geluidbelasting op de gevels van de toe-

komstige woningen wordt berekend en de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden

dient aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld te worden of er

sprake is van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting.

Vanwege alle betrokken geluidsbronnen wordt gecumuleerd zonder toepassing van de

aftrek ingevolge artikel 110g. Bij terugrekening naar de geluidbelasting vanwege weg-

verkeer wordt op de gecumuleerde waarde de aftrek ingevolge artikel 110g toegepast.

Daardoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting vergelijkbaar met de niveaus van de

vast te stellen hogere waarde.

3.5 Dove gevel

Een “dove gevel” is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Daarom gelden de

grenswaarden niet op een “dove gevel”. Onder een dove gevel wordt verstaan:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met

een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan

het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderschei-

denlijk 35 dB(A), alsmede

- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aan-

wezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
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3 Uitgangspunten voor het akoestisch
onderzoek

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het

akoestisch onderzoek.

De gemeente Rhenen streeft naar een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat. Uit-

gangspunt daarbij is dat op de gevels van te projecteren woning de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB voor wegverkeer niet wordt overschreden. Indien deze waarde, on-

danks het afwegen van geluidsbeperkende maatregelen, overschreden wordt dient de-

ze minimaal te zijn. Voor de woning kan dan, onder voorwaarden, een hogere waarde

worden verzocht. Deze waarde is, afhankelijk van het criterium, gebonden aan maxima.

3.1 Onderzoeksgebied

De berekeningen vinden plaats voor de toekomstige geluidsgevoelige bebouwing gele-

gen in de onderzoekzone van de Rijksstraatweg en de Veenendaalsestraatweg (beide

50 km/uur). Alle overige gezoneerde wegen vallen (vanwege de breedte van de zone

van die wegen) buiten het aandachtsgebied en zijn derhalve niet relevant voor het

akoestisch onderzoek.

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de wegen is afkomstig van de site van de provincie Utrecht.

Daarin zijn de intensiteiten van 2011 opgenomen. Deze zijn opgehoogd naar het jaar

2026 met gemiddeld 1,5% per jaar. Ook de verdeling naar dag, avond en nachtuur en

naar motorvoertuigen categorieën zijn daarin opgenomen.

De geluidsberekeningen vanwege de Rijksstraatweg en de Veenendaalsestraatweg zijn

gebaseerd op een snelheid van 50 km/uur.

Verharding

De wegen hebben een asfaltverharding (referentiewegdek).

Maatgevende periode

Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan

van het gemiddelde over drie periodes van een etmaal, te weten:

dagperiode: (07.00-19.00 uur);

avondperiode: (19.00-23.00 uur);

nachtperiode: (23.00-07.00 uur).

Dit wordt uitgedrukt in Lden.

Artikel 110g Wgh

Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de

Rijksstraatweg en de Veenendaalsestraatweg een aftrek van 5 dB toegestaan. De op

de kaarten weergegeven contouren zijn in waarden zonder art 110g waardoor deze nog
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toegepast dient te worden. Voor de stedenbouwkundige toets (ruimtelijke ordenings-

toets) wordt dus 5 dB van de contourwaarde afgetrokken.

Zonder aftrek art 110g Na aftrek art 110g

0-53 dB contour 0-48 dB contour

53—58 dB contour 48-53 dB contour

58-63 dB contour 53-58 dB contour

63-68 dB contour 58-63 dB contour

68-73 dB contour 63-68 dB contour

73-78 dB contour 68-73 dB contour

Waarneemhoogte

De contouren zijn op 3 waarneemhoogten berekend.

woonlagen waarneemhoogte in meters

1 1,5

2 4,5

3 7,5

Bodemfactor

Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel bin-

nen het profiel van de wegen en het gebied tussen de toekomstige geluidgevoelige be-

bouwing en de relevante weg. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard inge-

voerd.

Afschermingen en reflecties

De bijdrage van afschermingen en reflecties via bebouwing is in de berekeningen op-

genomen.

Maaiveld

De maaiveldhoogte de wegen is op 0 gesteld. De hoogten van alle relevante objecten

zijn daaraan gerelateerd.
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4 Resultaten van de berekeningen

De resultaten van de berekeningen zijn op de 3 kaarten weergegeven.

Indien woningen achter de 48 dB worden gesitueerd voldoen deze aan de voorkeurs-

grenswaarde. Worden de woningen voor de 68 dB contour gesitueerd dan voldoen zij

niet aan de maximaal te verzoeken hogere waarde en dienen geluidafschermende

maatregelen te worden overwogen (bijvoorbeeld een dove gevel).

Voor de bouw van woningen in het gebied tussen de 48 en 68 dB contour dienen eerst

geluidbeperkende maatregelen te worden overwogen. Indien deze vanwege steden-

bouwkundige, landschappelijk, verkeerstechnische en/of financiële redenen niet

doelmatig dan wel acceptabel zijn is het mogelijk om bij het college van burgemeester

en wethouders een hogere waarde te verzoeken.

Gezien de rooilijn van de naastgelegen bebouwing zal de voorgevel in het gebied tus-

sen de 53 en 63 dB contour worden gesitueerd. Daarmee wordt de maximaal te ver-

zoeken hogere waarde niet overschreden. Er zal echter rekening gehouden moeten

worden met de nadere eisen/inspanningsverplichtingen die aan een verzoek hogere

waarde zijn gekoppeld. Het gaat daarbij om het situeren van een geluidluwe gevel

waaraan zoveel mogelijk de geluidgevoelige ruimten worden gesitueerd, de aanwezig-

heid van een geluidluwe buitenruimte en het voldoen aan de binnenwaarde conform

het Bouwbesluit en het realiseren van een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat.
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Waarneemhoogte 1,5 meter

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V3.10
163100 163200 163300 163400

443900

443800

443700

Minirotonde

Gebouw

Bodemgebied

Grid

Weg

periode: Lden

73 - 100 dB

68 - 73 dB

63 - 68 dB

58 - 63 dB

53 - 58 dB

0 - 53 dB

0 m 60 m

schaal = 1 : 1453
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