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De ontwerpeisen voor de openbare ruimte zijn gebaseerd op het beleid van de gemeente.
Veranderingen van beleid leiden tot aanpassingen van de ontwerpeisen. Soms een wijziging van
een visie wat leidt tot een andere benadering. Maar ook kenmerken en rekenmethodes kunnen
veranderen. In dit addendum wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die er in de laatste
jaren zijn ontstaan tussen beleid en ontwerpeisen. Er is geprobeerd een volledig beeld te geven
van de wijzigingen. Het gemeentelijk beleid gaat altijd boven hetgeen in dit addendum en het
handboek ontwerpeisen openbare ruimte 2017 beschreven.

Belangrijkste wijziging

Op 25 januari 2022 is het beleidsplan Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld. Dit beleid is er op gericht
dat rekening gehouden wordt met de klimaatwijzigingen. En dat daarom blauwgroen meer mee
gaat tellen in de inrichting. In het kort gezegd:

Blauw: Bij de inrichting rekening houden met hevigere buien die frequenter voor kunnen komen.
Groen: Het wordt warmer. Rekening houden met het behoud van bestaand groen, een gevarieerde
beplanting aanbrengen en het verbinden van groene gebieden om de biodiversiteit te verhogen.
Voldoende groen aanbrengen om hittestress te voorkomen.

Het effect van hevigere buien is ook verwoord in de uitgangspunten in de bijlage
“berekeningsmethode afkoppelen en infiltreren”.

En verder

1.2 Verkeer
Het Fiets Veilig Actieplan is vastgesteld. Daarin vragen we aandacht voor het langzaam verkeer en
in het bijzonder de fietser. Dit is aanvullend op de ASVV en “voetpaden voor iedereen”.

1.4 Detaillering
Parkeervakken zijn bij uitstek geschikt om in “groene verharding” uit te voeren. Hierbij moet dan

wel rekening gehouden worden met de eisen die een invalide aan de verharding stelt.

3.1 Algemeen

Een HWA voorziening wordt in elk project meegenomen. De vorm en uitvoering van de voorziening
(bijv. IT of WADI) wordt in het project bepaald.

Waar riool wordt vervangen wordt een IT-riool meegenomen. Er wordt dan voor elke woning/pand
een DWA en een HWA uitlegger gelegd.

3.4 Overige ondergrondse infrastructuur
Zowel in het buitengebied als in de kernen is de laatste jaren glasvezel aangelegd. Dit netwerk van
Deltafiber is gelegd onder voorwaardeb. Zo is de kabel binnen de kom gelegd op 40 cm diepte.

4 Openbare verlichting

Sinds 2020 is de verlichting bij de gemeente in eigendom en beheer. Voor het afstemmen van
verlichtingsplannen en aanvullende afspraken betreffende de kosten contact opnemen met Nic
Streuli van het team Openbare Werken.

7 Materialen

De gemeente werkt niet meer met jaarafspraken. Per project worden offertes opgevraagd. Voor

het beheer is het wel gewenst dat de omvang en diversiteit van de materialen beperkt blijft. De

genoemde leveranciers met de toevoeging “of gelijkwaardig” opnemen in het bestek.

Verhardingsmateriaal: Toepassen van banden kleur grijs is de standaard. In plannen waar
aangesloten of uitgebreid word op een bestaande situatie.
Verkeersdrempels in woonstraten uitvoeren in betonstraatstenen op
zandcementstabilisatie .



Bijlage Berekeningsmethode

afkoppelen en infiltreren

Uitgangspunten
Aan onderstaande ontwerpregels liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- De voorziening loopt slechts eens per jaar over
- Minstens 98 % van de jaarlijkse neerslag infiltreert in de bodem
- Doorlatendheid van de bodem 1,0 m/dag

Van de onderstaande ontwerpregels kan slechts afgeweken worden als het ontwerp vergezeld wordt
van een geohydrologisch onderzoek en een ontwerpberekening van een onafhankelijk adviesbureau.

Algemene ontwerpeisen

- De infiltratievoorziening dient altijd te zijn voorzien van een overloopvoorziening van
voldoende capaciteit

- De overloopvoorziening mag niet ondergronds gekoppeld worden aan het gemengde / DWA
rioolstelsel

- De infiltratievoorziening wordt zodanig vormgegeven dat inspectie, onderhoud en reiniging
mogelijk is

- Als de infiltratievoorziening in beheer komt bij de gemeente, wordt alleen IT-riolering of een
infiltratieput toegepast. Particulieren zijn vrij in de keuze van infiltratievoorziening.

Benodigde inhoud voorziening
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten bedraagt de ontwerpberging 15 mm maal het af te
koppelen oppervlak. De benodigde berging kan worden berekend met de volgende formule:

Oppervilak [m2] * afvloeiingscoéfficiént * A [m] * vormfactor = benodigde berging [m3]

De afvloeiingscoéfficiént bedraagt:
- 1,0 voor schuine daken
- 0,9 voor platte daken
- 1,0 voor asfaltverhardingen
- 0,8 voor elementenverhardingen (klinkers, tegels, etc.)

A bedraagt:
- Voor particulieren: 40 mm;
- Voor bedrijfspercelen > 5.000m2 en perceel > 500m2: 60 mm;
- Voor het systeem een bui van 74 mm per uur.

De vormfactor bedraagt*:
- 1,0 voor IT-riolering en lijnvormig opgestelde infiltratiekratten (breedte <1,0 m)
- 1,3 voor infiltratieputten
- 1,7 voor infiltratiekratten die in een vierkant of rechthoek bij elkaar zijn gezet

*) De vormfactor corrigeert voor de hoeveelheid infiltratieoppervilak die bij de genoemde voorzieningen sterk
verschilt. Minder infiltratieoppervlak betekent minder infiltratiecapaciteit en dus een grotere benodigde berging.




Rekenvoorbeeld

Een woning met omliggende verharding wordt afgekoppeld van de riolering. Het gebouw heeft een
plat dak met een oppervlakte van 400 m2. Rond het gebouw liggen een parkeerplaats en overige
verhardingen van klinkers met een oppervlak van 600 m2. De infiltratievoorziening wordt aangelegd
als een ring van IT-riolering rond het gebouw aangevuld met infiltratiekratten op één plek bij elkaar
gezet.

De benodigde berging in de infiltratievoorziening kan nu als volgt berekend worden:
400 m2 * 0,9 * 0,04 m = 14,4 m3 voor het dak

600 m2 * 0,8 * 0,06 m = 28,8 m3 voor de parkeerplaats

Totaal 43,2 m3 zonder correctie van de vormfactor.

De ring van IT-riolering heeft een diameter van 315 mm en een lengte van 100 m. De berging hierin
bedraagt 7,8 m3. Voor deze IT-riolering geldt een vormfactor van 1,0. Voor de infiltratiekratten die
aanvullend geplaatst worden geldt een vormfactor van 1,7. De benodigde berging in de
infiltratiekratten bedraagt: (43,2 m3 - 7,8 m3) * 1,7 = 60,2 m3.




