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Van de Velde Asbest Inspectie Projectnummer:       20700112
Datum inspectie:                                                  08-05-2020
Inspectie tijd:                                            09:00u t/m 09:50u
Referentie opdrachtgever:                                    REN20092
Inspectienummer:                                                             1

Opdrachtgever : JOBO Asbest B.v., Drieënhuizerweg 5, 6741 PB, Lunteren.

Object/ locatie  : Verenigingsgebouw, Rijksstraatweg 164, 3921 AM, Elst.

Bronnummer 
en omschrijving 
ruimte

Materiaalsoort Vezel/
concentratie%

Hoeveel
heid

Hechtge
bonden 

Bevestiging Risico
klasse
1 of 2

Buiten/ 
Binnen

B.01 Maaiveld 
en dakgoot

Stukjes 
golfplaat

CHR 10-15% 7 
stukjes

Ja Losliggend RK 2 Buiten

Inspectiegebied: ±140m2

Aantal Segmenten: 1
Inventarisatierapport: Midden Nederland Milieu/ 
2020AO075 D.D.01-04-2020
Werkplan aanwezig: Ja
Nummer Melding: 1218266
Omgevingsvergunning: Rhenen/ OLO5064991 
Afzetting borden en lint op 5m: Nee dichte 
begroeiing met braamstruiken op een steil aflopende 
helling     
Geïnspecteerd tot 5m vanaf de Bron: Nee
Is er folie verwijderd in het bijzijn van de 
inspecteur: NVT

Uitvoering: Volledig
Blijft er asbest achter: Nee
Gaten uitgeboord: Nvt
Duurzame coating: Nvt
Is de toplaag geharkt: Ja
Verpakt materiaal aanwezig: Ja
Voldoende verlicht: Ja  
Weersomstandigheden: Droog
Losse objecten: Ja de aanhanger met verpakt 
asbest
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Segment 1 2 3 4 5 6 7 8

Oppervlakte in m2 ±140

Dak/Dakgoten nvt/nvt

Muren/ kozijnen √/√

Balken nvt

Gras/ begroeiing nvt/√

Aarde/ zand √2/√2

Plassen nvt

(Kanten) Sloot/vijver nvt/nvt

Grind nvt

Bestrating/ Vloeren √/√

Steiger/ Ladder nvt/√

Verreiker/ Werkbak nvt/nvt

Verpakt materiaal √

Deco-unit √

Asbest dat achterblijft nvt

√ = In orde bevonden/ √2 = In orde bevonden na aanvullende schoonmaak/ A= Afkeur/ N.V.T= Niet van toepassing 
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Visueel WEL akkoord: Conform NEN 2990:2012 paragra(a)f(en):

 7.1 (Algemeen) √ 7.4 (Calamiteit)

 7.2 (voorbereiding en vooronderzoek) √  7.5 (Kruipruimte)

 7.3 (Visuele inspectie) √ 7.6 (Glovebag/couveusezak)

Conclusie: Op grond van de bevindingen tijdens de visuele inspectie, kan geconcludeerd 
worden dat het geïnspecteerde gebied/ ruimte/ object/ oppervlakte WEL betreden mag worden 
zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en dat ten tijde van de inspectie het geïnspecteerde 
gebied/ ruimte/ object/ oppervlakte WEL vrij is van verwijderde asbesthoudende materialen en/of 
restanten daarvan en van asbestverdachte materialen.

Naam Inspecteur: Gert-Jan van de Velde       Naam contactpersoon ter plaatse: Bjorn Plamont
Handtekening:

Datum afgifte en versienummer: 08-05-2020/ 1

Bijzonderheden/ Opmerkingen: Het inspectie object betreft het het maaiveld en de dakgoot 
van het verenigingsgebouw waarvan asbesthoudende stukjes golflaat zijn verwijderd. Het 
inspectiegebied betreft een betonvloer in het gebouw, aarde met begroeiing achter het gebouw, 
zand en bestrating naast het gebouw. Tijdens de inspectie is ook de deco-unit geïnspecteerd en 
in orde bevonden. Het geïnspecteerde gebied voldoet WEL aan de eisen van hoofdstuk 7 van 
de NEN 2990:2012 zoals hierboven gespecificeerd.

Uitsluitingen: Alles buiten het afgezette gebied.
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Situatieschets:	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

		
bord									deco-unit																											lint														gesaneerd	asbest													asbest	dat	achterblijft	

F	+	nummer	=	foto	+	nr	op	het	foto	blad			Verpakt	materiaal	of	container													

Segment	scheiding															S	+	nummer	en	m2	=	segment	nummer	met	oppervlakte	in	vierkante	meters	
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verenigingsgebouw verenigingsgebouw

platdakvoormalig 
asbesthoudend 
golfplaten dak

bramenstruiken op de steile helling

bramenstruiken

±7m

±20m
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FOTOBLAD:	Hier	staan	enkele	foto’s	verder	zijn	alle	foto’s	opvraagbaar	bij	van	de	Velde	Asbest	Inspectie	
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Foto 2: Deco-unitFoto 1: Aanzicht gebied

Foto 3: Verwijderde toepassing Foto 4: Verwijderde toepassing

Foto 6: Verwijderde toepassingFoto 5: Bramenstruik op helling


