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ontwerpeisen openbare ruimte

Inleiding

In 2008 is voor het beheer van de openbare ruimte het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit
beeldkwaliteitsplan was het resultaat van de zoektocht naar duidelijkheid. Vragen van burgers en
bestuur gaven aan dat het niet duidelijk was op welke niveau de openbare ruimte van Rhenen beheerd
werd. Met het beeldkwaliteitsplan is die duidelijkheid verkregen, maar daarbij gaat het dan nog over het
beheer van de buitenruimte. Het beeldkwaliteitsplan zegt nog niets over de inrichting van de
buitenruimte, terwijl de inrichting wel van belang is voor zowel de beleving als het beheer van de
buitenruimte. Een gevolg van een beeldkwaliteitsplan is dan ook dat er een overzicht wordt opgesteld
van het ontwerp van diezelfde openbare ruimte.

De uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn daarbij niet alleen op het beheer
gericht. Als de openbare ruimte goed wordt ingericht dan ontstaat er een beleving die past bij het doel
van de openbare ruimte. Zo zal een inrichting van een winkelcentrum een andere beleving geven dan die
van een provinciale weg, terwijl beide inrichtingen passend kunnen zijn.

Gemeentelijk stellen we dat de openbare ruimte duurzaam, gebruiksvriendelijk, veilig en beheersbaar is.
Maar dat daarbij ook het straatbeeld duidelijkheid geeft aan de gebruiker.

Waar in de gemeente Rhenen allemaal rekening mee wordt gehouden bij het ontwerp van de openbare
ruimte is opgenomen in verschillende beleidsplannen. Doordat in de afgelopen jaren het steeds vaker
voorkomt dat het ontwerp van de openbare ruimte door derden wordt opgesteld, ontstaat de behoefte
aan eenduidige verwoording van die beleidsplannen naar ontwerpeisen voor deze openbare ruimte.

Met deze Ontwerpeisen Openbare Ruimte wordt de duidelijkheid gegeven over de kwaliteitseisen die de
gemeente Rhenen aan haar openbare ruimte stelt.

Reikwijdte handboek

De bedoeling van dit handboek is dat eenieder die zich bezig houdt met het ontwerpen/inrichten van de
openbare ruimte van de gemeente Rhenen kennis heeft van de eisen die de gemeente Rhenen daaraan
stelt. Het handboek is bedoeld als gids om de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte te
waarborgen.

Het handboek is geen eind-, maar een groeidocument. Het voornemen is om jaarlijks als daar aanleiding
toe is een vernieuwde versie vrij te geven. Het handboek vormt geen nieuw beleid, maar is het
instrument om het bestaande beleid te vertalen naar het ontwerp. Het is de bedoeling dat bij wijziging
van beleid en/of wetgeving de bijbehorende onderdelen van het handboek aangepast worden.
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Draagvlak:

Het handboek is door het team Openbare Werken in samenwerking met de teams Reiniging en Integraal
Beheer Openbare Ruimte (IBOR) opgesteld. Daarnaast zijn de teams Leefbaarheid en Economie & Ruimte
betrokken bij het opstellen van het handboek.

Besluitvorming:

De eerste versie van het handboek en alle volgende versies zijn gevormd op basis van door het bestuur
vastgestelde plannen en genomen besluiten. Daarom is een aanvullende besluitvorming over hetgeen
opgenomen in de ontwerpeisen niet nodig.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden de verschillende aspecten van de openbare ruimte beschreven. Als
eerste komt de “grijze” inrichting aan bod. Hierop volgt een overzicht van de groene aspecten in de
openbare ruimte. Aansluitend wordt er invulling gegeven aan het ondergrondse gedeelte van de infra.
Ter afronding van de inrichting wordt informatie verstrekt over de overige onderwerpen zoals
straatmeubilair en dergelijke. Als sluitstuk wordt er aandacht besteed aan hetgeen onderdeel uitmaakt
van een exploitatieovereenkomst. In de bijlagen worden de verschillende specifieke onderdelen nader
aangegeven/uitgewerkt.

Voor zover als van toepassing is de benadering per onderdeel als eerste het ontwerp en aansluitend het
deel wat betrekking heeft op de uitvoering van dat onderdeel. Dan gaat het om de detaillering of de
werkbeschrijving.
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1 civieltechnisch ontwerp

1.1 Algemeen:

De gemeente Rhenen bestaat uit 3 kernen (Rhenen, Elst en Achterberg), een industrieterrein
(Remmerden), een buitengebied (Uiterwaarden, Heuvelrug, Grebbeberg en Binnenveld) en
lintbebouwing buiten de kom (randzone Cuneraweg (Veeneind)).

Kenmerk van de verschillende kernen naast hun woonfunctie is:

Rhenen:

Het centrum waar langs een provinciale route een concentratie van winkels en horeca aanwezig is. Dit is
tevens de locatie van de weekmarkt. Voor de ontwikkeling in dit gebied is in 2009 de visie binnenstad
vastgesteld. Dit is later uitgewerkt tot een “inrichtingsschets Openbare ruimte kernwinkelgebied Rhenen”
wat in juni 2012 door de raad is vastgesteld.*

De historische binnenstad. Dit is het gebied wat in het zuiden begrenst wordt door de Buitenomme. Aan de
noordzijde door het schootsveld in het Koningin Elisabethplantsoen. In het westen door de Veerweg en in
het oosten door de Bontekoestraat. In het verleden is voor dit gebied een beeldplan Binnenstad opgesteld.
Rhenen Hoog. In het noorden van Rhenen bevindt zich aan de Valleiweg een tweede winkelcentrum. In
omvang een kleiner centrum, maar wel met een duidelijk andere functie dan alleen wonen.

Zorgstrip Nieuwe Veenendaalseweg. Langs de Nieuwe Veenendaalseweg zijn een aantal openbare/sociale
voorzieningen aanwezig. Van noord naar zuid gaat het hier om: middelbare school, gemeentehuis, medisch
centrum, zorgcentrum de Tollekamp, de bibliotheek en de apotheek.

Daarnaast zijn er verspreid door Rhenen heen een aantal scholen en kerken aanwezig.

Door de kern Rhenen snijden 2 regionale routes. De N225 en de N233. Naast dat het openbaar vervoer deze
routes volgt, is er ook nog een busroute via de Nieuwe Veenendaalseweg, Domineesbergweg, Papaverstraat,
Anjerlaan, Valleiweg en Achterbergsestraatweg.

Elst:

Aan de Schoolweg in Elst is een winkelcentrum gelegen bestaande uit een supermarkt en enkele verspreid
liggende winkels.

De sportaccomodaties in Elst zijn gelegen aan de Sportweg in Elst. Hier zijn naast 2 voetbalverenigingen,
onder andere een tennisvereniging en een manege gevestigd.

In het bestemmingsplan het Bosje, aan de Tabaksweg is het multifunctioneel gebouw “Het Bestegoed”
gerealiseerd waar naast de functies van algemene aard, zoals medisch centrum, bibliotheek en dorpshuis
ook 2 basisscholen en het kinderdagverblijf gevestigd zijn.

Naast de N225 ligt in de kom van Elst ook nog de N416. Over deze 2 provinciale wegen ligt de busroute.

Achterberg:
Aan de Achterbergsestraatweg is het dorpshuis van Achterberg gelegen. Op de bijgelegen parkeerplaats

is wekelijks een markt.

Aan de Cuneraweg is een centra gelegen bestaande uit een supermarkt en enkele winkels. Langs
diezelfde weg is ook de lagere school van Achterberg te vinden.

Achterberg kenmerkt zich door het agrarisch karakter van het dorp en de omgeving. Met de inrichting
dient daarmee rekening gehouden te worden. In Achterberg is geen openbaar vervoer.

1.2  Verkeer:

In de wegcategorisering (2011) van het verkeersstructuurplan (2010) van de gemeente Rhenen is de
categorisering van de verschillende wegen in Rhenen aangegeven. De uitgangspunten van het
verkeersstructuurplan van de gemeente zijn leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming.

De inrichting van wegen dient te geschieden overeenkomstig de Duurzaam Veilig-principes.

1. Herkenbaarheid
Met een herkenbare inrichting van een weg worden onveilige handelingen in het verkeer zo veel mogelijk
voorkomen omdat verkeersdeelnemers hierdoor beter weten wat ze kunnen verwachten (typen
verkeersdeelnemers, manoeuvres, wegverloop) en wat er van hen verwacht wordt (snelheid,

1 vindplaats: F:\(OW)10 IBOR\Beleidsnotities\Centrumplan\*.*
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manoeuvres). Een herkenbare vormgeving van wegen kan de voorspelbaarheid van een verkeerssituatie
helpen ondersteunen. Een herkenbare weginrichting kan worden bereikt door consistentie in het
wegontwerp en continuiteit in het wegverloop. Dit houdt in het ideale geval in dat de vormgeving van de
weg de verwachtingen van weggebruikers over het gehele traject ondersteunt en dat alle elementen van
het wegontwerp in overeenstemming zijn met deze verwachtingen.

Dit principe raakt ook aan het concept van de geloofwaardigheid van de weginrichting, zowel ten aanzien
van de geldende regels als van het gebruik van de weg. Een inrichting die op een geloofwaardige wijze
een lage snelheid afdwingt, is een goed voorbeeld van een herkenbare wegomgeving.

2. Statusonderkenning
Verkeersdeelnemers verschillen van elkaar onderling, of van moment tot moment; ook dit is een bron
van onveiligheid. Het principe van statusonderkenning (waarbij status op ‘toestand' duidt) houdt in dat
een verkeersdeelnemer in staat is zijn eigen taakbekwaambheid goed in te schatten. In feite gaat het dus
om zelfinzicht. Voor een veilige deelname aan het verkeer moet de taakbekwaamheid voldoende groot
zijn om de taakeisen aan te kunnen. Deze taakeisen worden door omgevingsfactoren bepaald, maar de
weggebruiker kan deze ook zelf aanpassen door bijvoorbeeld harder of langzamer te gaan rijden. Hierbij
is dus ook risico-onderkenning relevant. Verkeersdeelnemers kunnen als relatief veilig worden
beschouwd als zij een goede status- en risico-onderkenning hebben: ze zijn dan goed 'gekalibreerd'.

3. Sociale vergevingsgezindheid
Het verkeer is een sociaal systeem waarbij de oorzaak van ongevallen deels is terug te voeren op de
interactie tussen de verkeersdeelnemers. Het is daarom van belang dat verkeersdeelnemers onderling
rekening houden met elkaars tekortkomingen. Dit is de sociale uitwerking van het principe van
vergevingsgezindheid. Vooral de meer bekwame verkeersdeelnemers zouden door vergevingsgezind
weggedrag ruimte kunnen geven aan minder bekwame weggebruikers om ongestraft fouten te
kunnen maken. Hierbij moeten fouten nog wel als ‘fout' worden ervaren om hun corrigerende werking
niet te verliezen. Sociale vergevingsgezindheid kan ertoe bijdragen dat fouten minder snel tot ernstige
consequenties in termen van doden en ziekenhuisgewonden leiden.

In bijlage 1 is dit schematisch weergegeven in de te onderkennen wegcategorieén.

Voor de verdere uitwerking van de inrichting gelden de bijkomende voorwaarden:

o In30km zone is sprake van gemengd verkeer en geboden toegang voor iedereen. Hiertoe behoort
ook de toegankelijkheid voor bedrijf-/hulpvoertuigen.

o Aanvullende verkeersbesluiten, in de zin van ge- en verboden, worden niet wenselijk geacht.

o Inrichting ondersteunt het snelheidsregiem, waarbij geldt dat drempels alleen worden toegepast
als andere maatregelen niet passend zijn.

Parkeren:

Hoe met het parkeren wordt omgegaan is verwoord in het parkeerbeleidsplan gemeente Rhenen (2008).
De normen voor het parkeren zijn opgenomen in bijlage 2 van deze ontwerpeisen. Bij het realiseren van
parkeermogelijkheden voor voertuigen zal er afhankelijk van de locatie rekening gehouden moeten
worden met het inpassen van voldoende invalidenparkeerplaatsen. Er kunnen binnen het projectgebied
parkeerplaatsen op kenteken aanwezig zijn. Het gaat dan om parkeerplaatsen voor invaliden welke op
medische indicatie zijn verstrekt.

De gemeente kent op dit moment 2 blauwe zones. In beide gevallen is de parkeertijd 1% uur. Een zone is
gelegen in het centrum. De andere in de omgeving van het station. Naast de blauwe zone kent Rhenen in
het centrum nog een vergunningenstelsel.

Afhankelijk van de plaatselijke functie van de openbare ruimte dient er rekening gehouden te worden
met ruimte voor het stallen van fietsen.

1.3  Hetontwerp

Op basis van de categorisering volgt een gewenst profiel als aangegeven in bijlage 1. Daarbij volgt uit de
locatie en functie het benodigd aantal parkeerplaatsen als gemeld in bijlage 2.

De verdere uitwerking van het ontwerp dient te gebeuren aan de hand van de “Aanbevelingen voor
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom” (ASVV). Laatste versie. Daarbij worden de richtlijnen
“voetpaden voor iedereen” en “algemene uitgangspunten voor het aanpassen van busperrons” van
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Cliéntenbelang Utrecht als aanvulling op de ASVV toegepast.

Daar waar een CROW publicatie over een onderdeel uit de ASVV van een latere datum is dan de ASVV
geldt de CROW publicatie.

In de gemeente gelden 2 plannen die locatieathankelijk meegenomen moeten worden in het ontwerp.
Voor het centrum van Rhenen gaat het hierbij om het centrumplan “inrichtingsschets Openbare ruimte
kernwinkelgebied Rhenen” welke in 2012 is vastgesteld. Hierin is onderandere materialisatie van
verhardingen en straatmeubilair vastgelegd.

Daarnaast geldt de “Blauwdruk schoolzones” voor die wegvakken waaraan een school gelegen is. Bij de
uitwerking van deze blauwdruk is voor de herkenbaarheid gekozen voor de vormgeving zoals
weergegeven in bijlage 3.

1.4  Detaillering:

o Wegverharding van asfalt: voor verblijfsgebieden een deklaag van £ 40 mm sma op
tussen/funderingslaag van + 90 mm stab. Geheel op een fundering van menggranulaat 10/40
250 mm. Voor gebiedsontsluitingswegen dient een dimensioneringsberekening
projectafhankelijk opgesteld te worden.

o Wegverharding van elementen: betonstraatstenen of gelijkwaardig met een dikte van 80 mm op
een straatlaag (van 50 mm) op een fundering van mengranulaat 10/40 250 mm.
o Ondergrond voor wegverharding (cunet) : zand voor zandbed. Laagdikte gewenst 0,50 m voor

wegen, 0,40 m voor parkeren en 0,30 m voor voetpaden/trottoirs. In geval dat een cunet
opgebouwd kan worden op de bestaande zandlaag en deze aanwijsbaar vergelijkbaar is met een
cunet opgebouwd uit zand voor zandbed kan een grondverbetering achterwege blijven.

o Opsluiting rijpaan ten minsten een opsluitband/gazonband 10x20 (afhankelijk van te
verwachten verkeersaanbod en intensiteit). Plateauband of trottoirband indien dit de inrichting
ondersteund. Allen geplaatst op fundering en voorzien van een steunrug van stampbeton.
Indien al een opsluiting van de rijpaan aanwezig kan op de erfgrenszijde van het
trottoir/voetpad worden volstaan met een opsluitband 6 x 20, gesteld in zand.

o Molgoten uitvoeren in betonstraatstenen of goottegels in stelspecie op fundering.

o Kolken in molgoten zodanig situeren dat deze geen hinder geven bij in- en uitritten.

o Trottoirs voorzien van ten minste tegels met een dikte van 45 mm. Bij overrijdbaarheid van het
trottoir tegeldikte 70 mm.

o Op die plaatsen waar voetgangers plachten over te steken, wordt de oversteek geaccentueerd

door het aanbrengen van een vlak van 0,90 x 1,20 m tegen de rijbaan. Dit vlak bestaat uit (vanaf
de rijbaan) een rij witte noppentegels en aansluitend 2 rijen tegels 30x30 kleur tilrood, in
blokverband. Indien de rijpaan met een trottoirband is opgesloten. In een rechtstand
inritperronbanden toepassen. In een bocht de bandenlijn plaatselijk verlagen.

o Parkeervakken uitvoeren in een passende verharding. Indien meerdere haaksparkeervakken
naast elkaar worden aangelegd deze uitvoeren in een bestrating van betonstraatstenen
keiformaat in elleboogverband. De vakken accentueren door toepassing van verschillende
kleuren. Voorbeeld hierin is een vakmarkering in de kleur antraciet met een omlijsting in de
kleur grijs. In het geval dat parkeervakken in een ‘woon’erf gelegen zijn een P-tegel aanbrengen.
In die gevallen waar men “groen”parkeren wil realiseren is toepassen van grasbetonstenen of —
tegels mogelijk. Een duurzame onderhoudsvrije vakscheiding dient dan meegenomen te
worden.

2 Openbaar en gemeentelijk groen:

2.1 Algemeen

De inrichting van een weg is essentieel voor een verkeersveilige inrichting van een weg. Daar staat
tegenover dat de aankleding van diezelfde ruimte met groen essentieel is voor de leefbaarheid van die
openbare ruimte. Ervaringen bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan geven dat de beleving van de
gebruiker de gehele openbare ruimte betreft. Groen is daarin een belangrijk onderdeel. Het geeft
invulling aan het beeld van de openbare ruimte. Daarbij speelt dat het beheer van het groen een van de
grootste posten is in het beheer van de openbare ruimte. Dat vraagt om voldoende aandacht bij het
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ontwerp hiervan.

Hoe we in Rhenen omgaan met het groen en het belang dat daaraan toe wordt gekend, is beschreven in
het Groenstructuurplan. Rhenen is gelegen in een bosrijke omgeving op de uitloper van de Utrechtse
Heuvelrug. Het bos is in het stedelijke verweven door ecologische hoofdstructuren in de vorm van
houtwallen. Daarnaast wordt de wegenstructuur ondersteund door het wisselend gebruik van dubbele
en enkele laanbeplanting en solitaire bomen. Daar waar mogelijk wordt de stedelijke ruimte
verlevendigd met groen in de vorm van perken of plantsoenen. In sommige gevallen aangevuld met
speelvoorzieningen.

2.2

Het ontwerp

Om te komen tot een evenwichtig ontwerp gelden voor het openbaar groen de volgende richtlijnen:
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De afmetingen van plantvakken met heesters dienen minimaal 1,50 meter breed te zijn met een
zo groot mogelijk oppervlak (maar ten minste 10 m?).
De afmetingen van plantvakken met bosplantsoen dienen minimaal 10 meter breed te zijn met
een oppervlak van minimaal 250 m>.
Groenvakken en bomen dienen bereikbaar te zijn voor gemotoriseerd onderhoudsmaterieel.
Gazons en speelvelden dienen toegankelijk te zijn voor rijdend materieel, daarvoor dient een
toegang met een minimale breedte van 2,50 meter aanwezig te zijn. Grastaluds mogen niet
steiler zijn dan 1:4.
Speelgroen spreiden over de wijk en afschermen van het verkeer.
In en nabij speelvoorzieningen en/of -velden geen plantensoorten toepassen met doornen.
In die gevallen waar sprake is van een grootschalige uitbreiding dient de inpassing van een
hondenuitlaatplek meegenomen te worden. Een hondenuitlaatplek dient voorzien te zijn van
een GAP-hondentoilet.
Streven naar biodiversiteit: verschillende soorten, waar mogelijk inheems.
Onkruidbestrijding minimaliseren door evenwichtige keuze van beplantingssortiment en
plantafstand.
Sortimentskeuze afstemmen op groeiplaatsfactoren als (micro)klimaat, bodemsamenstelling,
luchtverontreiniging, reflectie van gevels, grondwaterstand en gebruiksintensiteit; indien nodig
grondverbetering toepassen.
Voor inpassing van bomen in nieuw te ontwikkelen woonomgeving dient rekening gehouden te
worden met de bomen in volle wasdom. Voor bomen in straten derhalve uitgaan van 3¢
categorie.
Afmetingen bomen worden omschreven in 3 groottes.
Indien bestaande bomen in een plan gehandhaafd worden kan het uitvoeren van een Bomen
Effect Analyse (BEA) gewenst zijn. Hierover dient overleg te zijn met betrokken medewerkers van
het team Openbare werken. Indien een analyse gewenst is dient dit binnen de projectkosten
uitgevoerd te worden.
Schade door wortels aan omringende bestrating tegengaan door sortimentskeuze, aanbrengen
bomengrond, -zand en/of -granulaat, antiworteldoek en wortelgeleiding; uiteindelijk formaat
van beplanting moet passen bij formaat plantvak.
De volwas verhouding tussen de stamhoogte en kroonhoogte dient 1:3 te bedragen.
Verwachte minimale kroonvolume:
In het ontwerp dient rekening gehouden te worden met een doorwortelbare ruimte voor
Bomen 1 ste grootte van 40m?;
Bomen 2° grootte van 20 m?;
Bomen 3° grootte van 10 m?
Dak/lei/knotboom van 5m?*.
Ten opzichte van bebouwing rekening houden met:

Bomen 1% grootte 10 m uit de gevel;
Bomen 2% grootte 6 m uit de gevel;
Bomen 3% grootte 3 muit de gevel.

Plaatsen van solitaire bomen vanuit esthetisch oogpunt is mogelijk.
Streven naar hergebruik van vrijkomende materialen en het toepassen van duurzame
materialen.



= Bomen worden niet op een kabel- of leidingtracé geplaatst. Indien de afstand van hart boom
tot kabel en/of leiding minder dan 2,0 meter bedraagt dienen aanvullende voorzieningen
aangebracht e worden. (zoals worteldoek of wortelscherm.)

2.3  Detaillering

Plantmateriaal:

- al het plantmateriaal moet ten minste standaard gekeurd zijn (EG-Kwaliteit) en voldoen aan het
NAKB keurmerk en/of voldoen aan de ENA-kwaliteitsnormen;

- dient van eerste kwaliteit te zijn, soort echt, onbeschadigd en ziektevrij;

- moet over een goed vertakt en ontwikkeld wortelgestel beschikken welke voldoende haarwortels
bevat;

- moet worden goedgekeurd door de gemeente;

- geleverd met kluit of in container moet volledig zijn doorworteld in de grond waaruit de kluit bestaat
of waarmee de container is gevuld.

Heesters:

- met uitzondering van hagen, planten in driehoeksverband, waarbij de afstand tussen de rijen gelijk is
aan de afstand tussen de heesters onderling in de rij.

- Devakken voor heesters dienen voorzien te zijn van tenminste 0,50 m teeltgrond.

Bosplantsoen:
- dient voor tenminste 25% te bestaan uit inheems, autochtoon plantmateriaal;

- Om een monocultuur te voorkomen mag het aandeel van een soort nooit meer dan 50% binnen het
plantvak bedragen;

Randafstand:
- Boomvormers minimaal 5 m uit de rand planten om zoom- en mantelbegroeiing te waarborgen.
- Struikvormers minimaal 2 m uit de rand planten om zoombegroeiing te waarborgen.
- Verhouding / verdeling i.v.m. lichttoetreding en kern/mantel/zoom-verhoudingen:
- Zoombeplanting:
« Kruiden: minimaal 90%, maximaal 100%
« Struikvormers: maximaal 10%
» Boomvormers: maximaal. 0%
- Mantelbeplanting:
» Kruiden: minimaal 10%, maximaal 25%
« Struikvormers: minimaal 65%, maximaal 100%
» Boomvormers: maximaal. 10%
- Kernbeplanting:
» Kruiden: minimaal 10%, maximaal 20%
« Struikvormers: minimaal 30%, maximaal 60%
« Boomvormers: minimaal 10%, maximaal 50%

Bomen:

- Groeiplaatsverbetering toepassing, bomen in groenvakken tot een diepte van 1 meter met
bomengrond, bij bomen in verharding een minimale grondverbetering met bomenzand tot een
diepte van 1 meter en een omtrek gelijkwaardig aan 1,50 x 1,50 meter.

- Bomenzand niet verdichten bij regenval of kort daarna, het bomenzand dient verdicht te worden tot
een indringingswaarde van 15-20 kg/cm? (1,5 tot 2,0 Mpa). Bomenzand verdichten in lagen van 30-
40 cm met een sleuvenstamper (niet met een trilplaat). Op plaatsen waar zware belasting te
voorzien is zal er bomengranulaat toegepast moeten worden.

- Indien de verwachting is dat door verkeersbewegingen schade aan een boom zou kunnen ontstaan
(0.a. nabij parkeervakken) dient een boombescherming en/of boomrooster te worden toegepast.

- Kabels en leidingen dienen te worden afgeschermd met antiworteldoek.

- Direct na het planten van de boom dient deze verankerd te worden met twee onbehandelde
boompalen doorsnede 80-100 mm, lengte 2,5 meter met boomband.

- Bijbomen in bestrating een beluchtingsdrainage aanbrengen, bestaande uit: drainageslang
doorsnede van 80 mm, 45% perforatie, voorzien van kous. Ring op de bodem van het plantgat,
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minimale doorsnede van de ring 3 meter. Liefst rond aanbrengen, ovaal mag ook bij aanwezigheid
van kabels en leidingen etc. Met 3 T-stukken.

- Ten behoeve van het watergeven bij bomen in beplanting/gras: Om de boomstam een grondwal met
een diameter van minimaal 80 cm en een hoogte van 20 cm aanbrengen.

2.4  Werkbeschrijving/resultaatsverplichting

Grondwerk

Bij ontgravingen grond gescheiden ontgraven en in depot zetten.

- Groenvakken worden aangevuld met gebiedseigen grond. Grondverbetering wordt uitgevoerd door
gebiedseigen grond op te mengen met bemesting bestaande uit 50% GFT compost en 50%
teeltgrond.

- Bijgrondaanvulling bestaande uit opgemengde grond:

o moeten deze gronden tot een homogeen mengsel worden verwerkt.

o mogen de samenstellende gronden niet voorkomen in eenheden (kluiten) waarvan de
grootste afmeting meer dan 10 mm bedraagt.

o dient nagenoeg vrij te zijn van wortelonkruiden en ongerechtigheden zoals puin, asfalt,
hout, plastics, ijzer, glas, e.d.

- Laagdikte van de grondverbetering in groenvakken bedraagt 0,50 m.

- Debovenste 0,20 m grond dient vrij te zijn van puin, glas en overige verontreinigingen . Indien nodig
dient de bouwgrond gezeefd te worden.

Te handhaven beplanting
Bij werkzaamheden in de buurt van bestaande beplanting en bomen rekening houden met de volgende
punten:
o Bomen op de bouwlocatie worden afgeschermd door de gehele kroonprojectie af te zetten
met bouwhekken.
o Bomen niet opsluiten in de verharding

o Hetterrein rondom de bomen niet met zwaar materieel berijden om verdichting en
structuurbederf te voorkomen.

o Handmatig ontgraven binnen de kroonprojectie van de boom

o Geen ophogingen > 0,10 m binnen de kroonprojectie van de bomen

o Geen beschadigingen aan de wortels aanbrengen

o Voorzieningen aanbrengen in verband met de bescherming van de te handhaven beplanting
en bomen in de vorm van een afrastering

Onderhoud

Tot het aanbrengen van beplanting behoort het onderhoud gedurende de onderhoudsperiode en de
inboet van beplanting na 1 jaar. Onderhoudsperiode van beplanting is ten minste 1 jaar na eerste
aanplant. Tot het onderhoud van beplanting behoren die werkzaamheden begrepen te zijn om de
beplanting te onderhouden overeenkomstig de kwaliteit Basis van het beeldkwaliteitsplan van de
gemeente Rhenen. Dus inclusief snoeien, onkruidvrijhouden, watergeven, etcetera.
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3 Riolering

3.1 Algemeen:

Voor de riolering zijn richtlijnen (van beleid en beheer) vastgelegd in het Waterplan Rhenen (2004) en het
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (2009). Daarnaast wordt het in 2010 vastgestelde afkoppelbeleid
meegenomen. Voor de volgende situaties betekent dit in praktische zin ondermeer:

Nieuw- en herbouw:
- Allein-en uitbreidingen zijn waterneutraal. Dit betekent onder andere dat de piekafvoeren vanuit
het projectgebied niet toenemen t.o.v. de oude situatie en dat de grondwaterstand in de omgeving

niet negatief beinvloed wordt.
- Het regenwater van schone oppervlakken (zowel particulier als
openbaar terrein) wordt niet geloosd op de riolering. Dit schone e

regenwater dient bij voorkeur lokaal gebruikt, in de bodem
geinfiltreerd of op lokaal oppervlaktewater geloosd te worden. |

| Do |,
Bestaande situaties (gemengd stelsel): = 4=
£y

- Bijvervanging van de van oudsher gemengde riolering wordt een
gescheiden rioolstelsel aangelegd waarbij hemelwater zoveel
mogelijk in de bodem wordt geinfiltreerd. Bij reconstructie van de openbare ruimte (o0.a. wegen)
wordt regenwater standaard afgekoppeld en lokaal geinfiltreerd. Uitzonderingen hierop zijn de
gebiedsontsluitingswegen.

- Bijreconstructies waarbij meer dan 100 meter weglengte wordt opgebroken, wordt een HWA
stelsel aangebracht. In dat geval worden ook de woningen aan de straatzijde afgekoppeld.

- Bijvervanging van riolering wordt voor elke woning een uitlegger voor DWA aangelegd. In het
geval dat tijdens het werk blijkt dat meerdere woningen op een aansluiting gekoppeld zijn, krijgt
elke woning zijn eigen uitlegger. Hetgeen wordt uitgevoerd, beperkt zich tot het gemeentelijk deel
van de riolering.

Omgaan met aanpassen huisaansluitingen bij renovatie riolering (B&W besluit d.d. 23 april 2002):

- Bij constatering tijdens een verstopping dat huisaansluitingen nog niet gescheiden zijn. Op
gemeentegrond een aansluiting leggen voor de woningen. Kosten hiervan zijn voor rekening van de
gemeente. Het deel van de aansluiting op eigen perceel is niet voor rekening gemeente.

- Bijrenovatie van de riolering in het centrum/de Benedenstad de huisaansluitingen vervangen tot
aan het verzamelputje. Restant leiding vervangen door de eigenaar. Indien vervanging nodig dan
heeft het de voorkeur dat deze vervanging op kosten van de eigenaar worden meegenomen in het
werk. Hiervoor is het wenselijk dat de eigenaar op de hoogte wordt gesteld van het feit dat in geval
van vervanging in een later stadium de kosten van het straatwerk bij hem in rekening komen.

Watertoets:

In principe is voor alle ruimtelijke plannen en besluiten een watertoets verplicht. De watertoets is het
hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De waterschappen (het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Vallei en Veluwe (WVV)) zijn hiervoor
aanspreekpunt. Het benodigd overleg is afhankelijk van het soort plan en de mogelijke gevolgen voor het
watersysteem. Vroegtijdig overleg met het waterschap is in ieder geval nodig:

- Bijverandering in het watersysteem;

- Bijtoename van het verharde (bouw)oppervlak van 1.000 m? of meer;

- Bij herontwikkeling met wijziging van (stedenbouwkundige) structuren;

- Bijknelpunten in de waterhuishouding;

- Bijwijziging van de lozingssituatie;

- Als waterkering of regionaal waterbergingsgebied in het plan gebied valt;

- Als persleidingen, gemalen of een rwzi in of dichtbij het plangebied liggen;

- Als aanpassing van/op het bestemmingsplan nodig is.

In geval van twijfel over de noodzaak van een watertoets is het raadzaam contact op te nemen met het

11
‘ Rhenen Handboek Ontwerpeisen Gemeente Rhenen maart 2014



betrokken waterschap.
3.2 Vrijvervalleiding:

Het ontwerp

Voor het afkoppelen en infiltreren hanteert de gemeente de eis dat de voorziening slechts eens per jaar
overstroomt. Zie voor de berekeningsmethodiek bijlage 4. Regenwater van particuliere oppervlakken
bij voorkeur op eigen terrein infiltreren. Bij onvoldoende ruimte of te hoge grondwaterstand in overleg
komen tot een oplossing.

De verharding van gebiedsontsluitingswegen binnen de kom wordt niet afgekoppeld. Bijkomend dient
bij het ontwerpen van de riolering rekening gehouden te worden met de grondwaterbeschermings- en
waterwingebieden. In de noordoosthoek van Rhenen-stad is een waterwingebied gelegen. (zie voor de
laatste informatie www.provincie-utrecht.nl )

Bij het uitwerken van het rioleringsplan dient er rekening meegehouden te worden dat er raakvlakken
zijn met andere onderdelen van de openbare ruimte. Voor het inspecteren van het riool worden putten
geplaatst welke met een putrand voorzien van deksel toegankelijk worden gemaakt. De locatie van de
putten dient derhalve afgestemd te worden met de bovengrondse inrichting.

De riolering wordt vanuit de discipline groen gezien als een leiding.

Detaillering
Gescheiden stelsel waarbij regenwater (HWA) is afgekoppeld en wordt geinfiltreerd.
DWA deel van het stelsel:

Hoofdriolering: minimale diameter: @ 250 mm (eerste streng)
maximale strenglengte: 75m

Materiaalgebruik: ~ hoofdriool Dwa < ¢315mm: PVC
hoofdriool Dwa > 315 mm: beton
huisaansluitingen Dwa: kunststof, kleur bruin

HWA deel van het stelsel:

Hoofdriolering: met gebruikmaking van de rekenmethode in bijlage 4 wordt de benodigde
omvang van het stelsel berekend. De wijze van berging en infiltreren is een
locatiegebonden keuze. In de gemeente Rhenen wordt gebruik gemaakt van:

= [Triolering.

= Infiltratieputten;
In alle gevallen dient de aan te leggen voorzieningen zodanig vormgegeven te
worden dat deze bereikbaar is voor inspectie, onderhoud en reiniging.

Materiaalgebruik: ~ verzamelleidingen Hwa: kleur groen
huisaansluitingen Hwa: kleur groen
kolkaansluitingen Hwa: kleur groen

Gescheiden stelsel (op dit moment alleen in Remmerden)

Hoofdriolering: minimale diameter: ® 250 mm
maximale strenglengte: 75m

Materiaalgebruik: ~ hoofdriool Dwa < ¢315mm: PVC
hoofdriool Dwa > 315 mm: beton
hoofdriool Hwa < $315mm: PVC
hoofdriool Hwa > 315 mm: beton
huisaansluitingen Dwa: kleur bruin

huis- en kolkaansluitingen Hwa:  kleur grijs
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Dekking:
Hoofdriolering:

Huis-/kolkaansluitingen:

minimale dekking boven de buis:
maximale dekking boven de buis:

Verhang:

gewenste dekking boven de buis:
minimale dekking boven de buis:

1,20 m
1,00 m

0,60 m
0,80 m

Hoofdriolering (gemend stelsel / gescheiden stelsel / drainage):

minimaal 1:200-250 (=4 tot 5 mm/m)
1:300 (=ca.3,3 mm/m)

1:400-500 (=ca. 2-2,5 mm/m)

125 mm;
1:100;
1:200.

ontstoppingsstuk op erfgrens (0,5 m binnen de erfgrens op particulier terrein.)

- Dwa-riool: verhang eerste 150 m:
verhang daarna:
- Hwa-riool: minimaal verhang:
e Huisaansluitingen: ~ minimale diameter:
normaal verhang:
maximaal toelaatbaar verhang:
Putten:

- Maatvoering en plaatsing:
minimale afmeting voor rioolleiding < 315 mm:
minimale afmeting voor rioolleiding < 500 mm:
maximale hart op hart afstand:

- Materiaalgebruik:
riolering:
drainage:

beton

3.3  drukriolering (nieuw/renovatie):

Rioolgemalen en persleidingen:

® 800 mm (inwendig)
® 1000 mm (inwendig)
75m

kunststof (kunststof putten met bolle bodem)

In het geval dat in een project een gemaal of drukriolering betrokken is, worden projectgebonden

afspraken gemaakt.

3.4  Overige ondergrondse infrastructuur
Nutsbedrijven:

opsluitband 10x20
of gazonbond
10x20
molgoof voorzien
2 van kolken met
[0} zandvang afvoer
o 8 8 8 2 @ naar initratie-
% S o IS ] —1 voorziening
P=00
| Il
0,40
N imfeten
behoeve van
0.80 huisacnsiuitingen
090 ~ oo oo |
oo Oy
data elektra water gas

ontwikkeling (in- of uitbreiding) dient een tracé voor kabels

| Rhenen

Handboek Ontwerpeisen Gemeente Rhenen

Bij projecten in de openbare ruimte speelt
ook de ondergrond een rol. Hiervoor is het
nodig dat aan het begin van een project
informatie wordt opgevraagd bij de Klic-
Kadaster.

Om overlast voor de omwonenden te
beperken is het streven om de
werkzaamheden in de openbare ruimte
zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen.
Indien van toepassing is het derhalve
gewenst dat vervangen van kabels en /of
leidingen in een civiel project meegenomen
worden. Voor de vaststelling of er
werkzaamheden in de buitenruimte samen
vallen dienen de verschillende nutsbedrijven
in de voorbereiding van een project benaderd
te worden. In een overleg met de
belanghebbenden bedrijven dient
inhoudelijke afstemming plaats te vinden.
In het geval dat het gaat om een nieuwe

en leidingen aangewezen te worden.
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Uitgangspunt is dat geen verspreiding van nutsvoorzieningen plaats vindt. Hiervoor is een tracé
benodigd met een breedte van 1,50 meter indien alle disciplines vertegenwoordigd zijn.

De volgende bedrijven hebben over het algemeen kabels en leidingen in de gemeente Rhenen liggen:
Vitens —water; STEDIN — gas en elektra; KPN —telecom en Ziggo — cai.

Specifieke informatie per bedrijf:
Water: Vitens:
Wilfred Verkerk
Afdeling O & A
Vitens Midden-Nederland
Tel:088-8847139 of 06-51083570
e-mail: wilfred.verkerk@vitens.nl
Postadres: Vitens Midden-Nederland
Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE.
Bezoekadres: Reactorweg 47
3542 AD Utrecht.

(laatste wijziging 31-8-2017 E. Landman)

Electra en Gas: STEDIN:
Stedin Netbeheer B.V.
Afd. Key Accounts Gemeenten &0V
Centraal nummer 088-8963180
Central E-mail voor aanvragen e.d. gemeenten&ov@stedin.net
Postadres: Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

(laatste wijziging okt. 2013 R. Schenkel)

Telefoon: KPN:
Nieuwbouwprojecten: Volker Wessels Telecom Infra (VWTI) is verantwoordelijk voor de totale
nieuwbouw o.a. vanaf het bijwonen van de overleggen ( invoerbesprekingen, engineering) tot de
oplevering van het project.
De ingang bij VWTI: e-mail overlegderdenzo@vwtelecom.com of rechtstreeks met dhr. C. Bazelmans
(e-mail: c.j.m.bazelmans@vwtelecom.com)

Reconstructies: Opdrachten, projecten (met uitzondering van nieuwbouw projecten) en
vergaderverzoeken kunnen gericht worden aan de afdeling Netco FO Access Planning & Design, deze
afdeling is de eerste ingang voor vragen en voor projectaansturing.

KPN

KPN NETCO Access Planning & Design
Tel: (030) 255 3444 optie 4

E-mail: orderintakeplan@kpn.com

Postadres: kamer C3.08
Postbus 3053 postkluis nr. 23
3800 DB AMERSFOORT
Bezoekadres: Stationsstraat 115,

3811 MH Amersfoort
(laatste wijziging 13-11-2012 J. van Koevorden)

Centrale Antenne: ZIGGO: row-infra.zuid@office.ziggo.nl voor zowel reconstructies als voor
nieuwbouw.

(laatste wijziging okt. 2013 S. van Daal)
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Werkbeschrijving/resultaatsverplichting

3 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt gestart dient een klikmelding te worden gedaan.
De werkzaamheden zullen conform de CROW richtlijn 250 “Graafschades voorkomen aan kabels en
leidingen” uitgevoerd moeten worden.

Indien gedurende de uitvoering kabels of leidingen worden aangetroffen die niet op de verstrekte
informatie aanwezig is, dient dit gemeld te worden aan de directie.
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4 OQverige infrastructurele onderdelen

Wegmeubilair

- straatnaamborden: Systeem 2000 aluminium drie-kamer-profiel. Geen kaderrand. Voorzien van
klasse Il retroreflecterende folie (DG* 3M Diamondgrade®) Witte tekst (ANWB-Ee) op blauwe
achtergrond (Indien bestelling plaats vind bij Pol Heteren kan worden volstaan met de melding
overeenkomstig eisen gemeente Rhenen. Gebruikmakend van bevestiging op opzetbeugel,
middenachterbeugel of eindbeugel. En toepassing van anti-diefstal bouten. Voorzien van. Kleur
Palen voor borden plaatsen met grondkruis.

- verkeersborden: Borden met dubbel omgezette rand (DOR) voorzien van klasse IlI
retroreflecterende folie (DG? 3M Diamondgrade?). Bord aanbrengen met daarvoor geschikte beugel
met klemplaat op bij te leveren flespaal. Ingeval bevestiging aan lichtmast mogelijk bord
bevestigen met bandbeugel. Leverancier: Pol wegbebakening bv, Postbus 33, Heteren. Tel. 026-
479011.

Markeringen
Ten behoeve van de geleiding van het verkeer worden markeringen toegepast. Markeringen aan de hand
van de laatste richtlijnen. Voor wat betreft het materiaal gebruik:
o Op asfalt: bij een duurzaam oppervlak markering van thermoplast toepassen. In overige gevallen
wegenverf.
o Opelementen verharding: tijdelijke markeringen in de vorm van wegenverf. Duurzame
markeringen worden aangebracht met witte verkeersstenen.

Verkeerslichtenregelinstallatie (VRI)

In de gemeente Rhenen staan meerdere verkeersregelinstallaties. 3 daarvan zijn eigendom van de
gemeente Rhenen.

Een VRI betreft de VOP in de Fred van de Paltshof te Rhenen. Deze is in beheer en onderhoud bij het team
Reiniging van de gemeente Rhenen.

Daarnaast zijn de beide VRI’s langs de Cuneraweg tussen de N233 en de N416 eigendom van de
gemeente Rhenen (VRI Brinkersteeg en Kerkewijk). Deze VRI's zijn in beheer en onderhoud bij de
gemeente Veenendaal.( Martin van der Tuin, Medewerker Verkeerstechniek, Gemeente Veenendaal,

afd. Wijk- en Stadsbeheer, Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal, Tel: (0318) 538 743, Mob: 06 549 070
11, martin.van.der.tuin@veenendaal.nl)

De VRI Kerkewijk is voorheen in beheer geweest bij de provincie Utrecht: VRI 60, N233/N416
(Cuneraweg). De revisie is na aanleg in 2011 in bezit bij Kimmo Spoelstra, Projectspecialist
verkeersgeleiding en openbare verlichting, Afdeling Wegen, team Realisatie, Provincie Utrecht
(Pythagoraslaan 101 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht | Kamer J03.14 T (030) 258 2149 | M 06 183 00 499 | E
kimmo.spoelstra@provincie-utrecht.nl). De VRI Brinkersteeg is in 2013 bij de reconstructie van de
Cuneraweg aangelegd en in gebruik genomen.

De toepassing van een verkeersregelinstallatie is geen standaard. In het geval dat het verkeersonderzoek
de toepassing van een VRI noodzakelijk maakt dient in overleg tot vaststelling van de benodigde
installatie met wegaanpassingen gekomen te worden.

Openbare verlichting:

Op dit moment is het beleid van de gemeente aangaande openbare verlichting dat vastgehouden wordt

aan de bestaande verlichtingsmethodieken.

Uitgangspunten:

- Verlichtingsniveau overeenkomstig de richtlijnen NSVV.

- Binnen woongebieden is in het verleden de keuze gemaakt voor plaatsen van 4,0 meter
paaltoparmatuur. Indien inbreiding in een gebied met bestaande 6,0 meter met uitlegger, dit in
overleg.

- Bij complete in-/uitbreidingsplannen is het toepassen van LED-verlichting (Urbanstar) het
uitgangspunt.
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- Achterpaden worden niet voorzien van openbare verlichting.

- Het beheer van de openbare verlichting is door de gemeente uitbesteed aan CityTec. Voor
gemeentelijke plannen wordt een aanvraag gedaan bij CityTec. Ook exploitanten kunnen CityTec
benaderen voor een verlichtingsplan. CityTec | P. Bruggema | Postbus 348, 2950 AH Alblasserdam|

- De gemeentelijke controle van ingediende verlichtingsplannen zal door CityTec plaatsvinden.

Lichtmastreclame

Op een aantal wegen in de gemeente Rhenen is reclame aan de lichtmasten toegestaan. Daar waar deze
reclame aanwezig is dient bij reconstructies en herinrichtingen aandacht besteed te worden aan de
belangen van deze partijen. Bij de gemeente kan nadere informatie over lichtmastreclame opgevraagd
worden bij Patrick Scheers van het team Openbare Werken. B.V. Nationaal Publiciteits Bureau is de
organisatie die de lichtmastreclame verzorgd. (Postbus 1025, 2001BA Haarlem. Telefoon 023 5384844)

Straatmeubilair:

- Afvalbakken: Type Capitole, kleur Dennengroen RAL6009, met thermisch
verzinkte staander met of zonder betonvoet. Inhoud: ca. 50 liter. Inclusief
eindejaarsafsluiting (Let op: Eindejaarsafsluiting betreft een losse levering
uitleveren/bezorgen op de gemeentewerf Remmerden 38)

Leverancier: Koninklijke Bammens B.V. Postbus 1006 3600 BA Maarssen.
Tel. 0346 5924 11

- Hondentoiletten
In Rhenen geldt een ruimingsplicht voor hondenpoep. Voor de inzameling hiervan
zijn verspreid in Rhenen Gepp hondentoiletten (Gepp) geplaatst. In het geval dat
verplaatsing, vervanging of bijplaatsing van een Gepp onderdeel is van het project
gelden de volgende zaken. De Gepp wordt gespoeld door de afvoer van een kolk
via de Gepp te leiden. Deze kolk dient in deze situatie aangesloten te zijn op het
vuilwaterriool. Leverancier: Gepp Producten & Advies, Taniaburg 62 8926 LZ
Leeuwarden Tel. 058-216 42 33. info@gepp.nl www.hondenpoep.nl

- Banken: KLP Bank met leuning. Afmeting 180 x 45 cm.
Staanders kleur zwart. Planken kleur bruin. Bank leveren
inclusief bevestigingsmateriaal bestaande uit gegalvaniseerde
slotbouten.

Leverancier: Lankhorst Recycling postbus 2038600 AE SNEEK.
Tel . 0515-487 630

- Afzetpalen: KLP kunststof Diamantkoppaal hoge sterkte, met vellingkanten.
Afmeting: 150x150x1400 mm. Kleur: zwart. 2 reflectorbanden ingefreesd.
Leverancier: Lankhorst Recycling postbus 2038600 AE SNEEK. Tel .0515-487 630

- Afzetpalen centrumplan:

- Fietsstandaards centrumplan:

Infoborden, stadsplattegronden:

Langs de ontsluitingswegen in de gemeente Rhenen zijn op een aantal plaatsen informatieborden
voorzien van een plattegrond aanwezig. Een kast staat langs de Schoolweg (C1000) te Elst. In Achterberg
is een kast geplaatst langs de Achterbergsestraatweg t.h.v. het dorpshuis. In Rhenen zijn de kasten
aanwezig op de invalswegen. (N225 oost en west. Zwarte Weg, De Stikke Hucht, Nieuwe
Veenendaalseweg en de Achterbergsestraatweg t.h.v. de brandweerkazerne.

De exploitatie van deze kasten is in handen van de firma Suurland Outdoor BV (Postbus 9510, 5602LM
Eindhoven. Telefoon 040 2642305.
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De kasten zijn voorzien van een aansluiting op het elektriciteitsnet voor de openbare verlichting van
Stedin. Bij een verplaatsing, definitief of tijdelijk in verband met wijzigingen dient een opdracht verstrekt
te worden aan de firma CityTec voor het afkoppelen en wederom aansluiten van de kast.

ABRI’s

Bij diverse bushaltes in de gemeente Rhenen staan reclame-ABRI’s . Deze ABRI’s zijn eigendom van de
gemeente en in beheer en onderhoud bij OFN. Bij een verplaatsing van een ABRI dient contact
opgenomen te worden met Patrick Scheers van het team Openbare Werken. De ABRI’s zijn allen
aangesloten op het elektriciteitsnet voor de openbare verlichting van Stedin. Bij een verplaatsing,
definitief of tijdelijk in verband met wijzigingen dient een opdracht verstrekt te worden aan de firma
CityTec voor het afkoppelen en wederom aansluiten van de ABRI.

Spelen:

- Perontwikkeling dient er rekening meegehouden te worden dat bij in-/uitbreiding van woonwijken
3% voor spelen ontwikkeld wordt.

- Naast hetgeen al benoemd dient in de inrichting van een speelvoorziening een bank en prullenbak
meegenomen te worden.

Huisvuilinzameling:

Bij grondgebonden woningen worden de kliko’s voor het inzamelen van huishoudelijk afval
door de gemeente aan de bewoners ter beschikking gesteld. Bij hoogbouw en overige
gestapelde bouw wordt huisvuil ondergronds ingezameld. Nadere informatie hierover kan
opgevraagd worden bij Lisette Rauwers van het team Openbare Werken.

De maximale loopafstand vanaf de erfgrens tot de verzamelplaats/cocon is 75 meter. De
verzamelplaats dient bereikbaar te zijn voor de huisvuilauto. Bij nieuwe ontwikkelingen dient
dit meegenomen te worden. In gevallen dat bij in een project een doodlopende weg wordt
gerealiseerd welke in lengte de afstand van 75 meter overschrijdt, dient een keermogelijkheid voor
vrachtverkeer aangebracht te worden.

5 Totstandkoming ontwerp (her-)inrichting

Indien nieuwbouw of een inbreiding plaats vindt aan wegen behorende tot de leefomgeving van
bestaande woningen dan geldt voor de inrichting van de weg de inspraakverordening van de
gemeente. Voor een project dat hiermee te maken krijgt, geldt dat over de voorgestelde inrichting
bewoners en belanghebbenden worden geinformeerd en dat deze inbreng in de beoogde inrichting
hebben.

6 Exploitatieovereenkomst

Openbare ruimte binnen een exploitatie overeenkomst

In de gemeente Rhenen worden in- en uitbreidingsplannen ontwikkeld, zowel door de gemeente als door
derden. In het geval van een eigen ontwikkeling wordt een exploitatie opgesteld. In het geval dat er een
ontwikkeling door/met derden tot stand komt, wordt een exploitatieovereenkomst opgesteld. Tot het
opstellen van een exploitatieovereenkomst behoort in de gemeente Rhenen ook het opstellen van een
inrichtingsplan. Het inrichtingsplan heeft de bedoeling om op een eenduidige wijze vast te leggen hoe
het project, maar dan vooral de openbare ruimte er uit gaat zien. Het betreft een onderdeel van de
maatschappelijke haalbaarheid van het plan. Met tekeningen wordt de inrichting visueel duidelijk
gemaakt. Daarnaast wordt er een kwalitatieve beschrijving van het te realiseren en over te dragen werk
opgenomen. De stukken behoeve de goedkeuring van de gemeente.

Exploitatieovereenkomst

Uit de exploitatieovereenkomst (en/of de bijlagen) dient derhalve duidelijk te zijn:
- wat de beoogde inrichting van het gebied is

- wat openbaar wordt.

- wat openbare weg wordt.

- wat kadastraal eigendom gemeente Rhenen wordt.
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- waarde beheersgrens tussen partijen komt te liggen.

Inrichtingsplan
Op basis van bovenstaande verdeling zal een inrichtingsplan opgesteld en beoordeeld worden. Een
inrichtingsplan bestaat uit:
1. een of meerdere tekeningen (schaal 1:200) die informatie geven over:
a. Deinvulling van het gehele plangebied.
b. Deciviele inrichting van de openbare buitenruimte, bovengronds , maar tevens het
rioleringsplan en tracé nutsleidingen.
2. Een bestek op basis van RAW waarin de kwalitatieve verplichting van de werkzaamheden in
openbaar gebied zijn beschreven.
3. Eenverlichtingsplan voor de openbare verlichting, bestaande uit een tekening met een
beschrijving.
4. Een groenplan voor het plangebied bestaande uit een tekening en beschrijving.
Afhankelijk van de omvang van het plangebied/benodigde beschrijving kunnen bovenstaande
onderdelen samengevoegd worden.

Dit handboek beoogd ook voor het inrichtingsplan de antwoorden te geven. Omdat in het geval van een
exploitatieovereenkomst de realisatie van de openbare ruimte een verplichting voor de ontwikkelaar is,
wordt bij een controle van het inrichtingplan gekeken naar de kwalitatieve aspecten. Een beoordeling op
kwantitatieve onderdelen in vooral het bestek vindt door de gemeente niet plaats. Hoeveelheden van
resultaatsverplichtingen zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Bij beoordeling van het inrichtingsplan spelen ook onderdelen van het niet openbare deel een rol. Veel
voorkomend onderdeel is de parkeerbalans. Het aantal parkeren op eigen terrein word in de beoordeling
meegenomen. De inpasbaarheid van parkeren op eigen terrein is een verantwoordelijkheid van de
ontwikkelaar.

Een nieuwe ontwikkeling staat nooit op zichzelf. Of het gaat om een inbreiding of een uitbreiding, het
heeft altijd effect op de bestaande openbare ruimte. Indien het effect op de bestaande inrichting zodanig
is dat het leidt tot aanpassingen dan behoren deze als bovenwijkse voorzieningen tot het project en geldt
bij de uitwerking daarvan ook het gestelde in dit handboek.

Of het nu gaat om een eigen project of een project van derden. De (her-)inrichting van de openbare
ruimte is gericht op de leefbaarheid voor de gebruiker. Het resultaat van ongeacht welke aanpak dient
hierop gericht te zijn.

7 Opmerkingen t.a.v. een op te stellen bestek met tekeningen.

Bestek:

De werkzaamheden benodigd voor het bouw- en/of woonrijp maken van het projectgebied dienen
beschreven te worden in een bestek met tekeningen. Dit bestek dient met gebruikmaking en
overeenkomstig de RAW te worden opgesteld. De bepalingen voor het uit te voeren werk zijn zoals
opgenomen in de laatste versie van de RAW Standaardbepalingen. Op dit moment de Standaard RAW
Bepalingen 2010.

Materialen:

Voor diverse toe te passen materialen in de infrastructuur heeft de gemeente Rhenen jaarafspraken
gemaakt. In verband met het beheer van de openbare ruimte is de gemeente er voorstander van dat ook
voor projecten waar de gemeente niet de opdrachtgever is, maar wel openbare ruimte betrokken is de
materialen van deze leveranciers betrokken worden. Overeenkomstig het uitgangspunt van de RAW
geldt in deze dat bij de materiaalomschrijving in de bestekspost naast de vermelding van de leverancier
de toevoeging “of gelijkwaardig” wordt geplaatst. Materialen die geleverd worden, leveren onder
KIWA/KOMO keur.

Verhardingsmateriaal:
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Betonstraatstenen: diverse formaten Kei-, dik- en waalformaat, maar ook dubbelklinkers.
Materialen in berijdbare stroken dik 80 mm. daarbuiten volstaat 70 mm. Toeslagmateriaal voor de
beton: basalt voor die materialen die in de rijpaan worden toegepast.

Leverancier: Morssinkhof Groep B.V., Postbus 397, 7550 AJ Hengelo. Tel. 074-2426000.

Banden en tegels: binnen de gemeente worden diverse banden en deklagen toegepast. Grofweg
geldt hiervoor voor de trottoirbanden: Rhenen —deklaag van gewassen basalt, Achterberg — Grijs
en Elst — deklaag van gewassen kunstgraniet. Opsluiting langs asfalt trottoirbanden type 18/20.
Overige locaties type 13/15. Voor tegels geldt: kleur grijs met facet in de dikte 45 of 70 mm. Bij
toepassing als vakaanduiding tegels gitruit 16-vaks dik 70 mm.

Leverancier: Nijmeegse betonindustrie De Hamer bv, Postbus 6553, 6503 GB Nijmegen. Tel. 024-
3441244.

Verkeersdrempels prefab voor 30 0f 50 km/u met hoogteverschil van 80 mm. Lengte van het
element afhankelijk van de toepassing en de wegcategorie.
Leverancier: Nijmeegse betonindustrie De Hamer by, Postbus 6553, 6503 GB Nijmegen. Tel. 024-
3441244. ‘
Voor het geval dat een verkeersdrempel wordt toegepast in een situatie
waar deze niet direct opgesloten wordt met een bandenlijn
drempelelementen toepassen van Leicon. Type geschikt voor 30 km
zone. Hoogteverloop element 8 cm.

Rioleringsmateriaal:

Betonnen putten en leidingen: omvang materiaal blijkt uit berekeningen en puttenstaat.
Leverancier: Kijlstra BV, Postbus 1, 4130 EA Vianen. Tel. 0347 365900.

Kunststof putten en leidingen: omvang materiaal blijkt uit berekeningen en puttenstaat. Altijd
stijfheidsklasse SN8 (voorheen klasse 34)

Leverancier: Wavin Nederland BV, Postbus 5, 7770 AA Hardenberg. Tel. 0523 288165.
Straatafwateringen putranden:

Vuilwaterputten voorzien van afdekplaten type Aquagate putafdekking Solo S AME 600/24 met
opschrift “VW” klasse D komo met bijbehorend deksel en omranding. Putranden in asfaltwegen type
Aquagate putafdekking Solo Selflevel S 600/19 “VUILWATER” klasse D komo met bijbehorend deksel
en omranding. Infiltratieputten voorzien van roosterdeksel RPGR 5352 50. Straat-, trottoir-, en
combikolken voorzien van een margrietrooster (indien afvoer naar een HWS stelsel en vergrendeling
(kindvriendelijke sluiting). Leverancier: Struyk Verwo Aqua, Postbus 251, Weert. Tel 0495-534815.

Bijkomende bepalingen/verplichtingen bestek:
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Verkeer: indien bestaande infra binnen het project betrokken wordt dient het bestek te voorzien in
het opnemen van een verkeersplan. Uit te werken overeenkomstig publicatie 96b van de CROW.
Met het afsluiten van wegen dient de gemeente vooraf in te stemmen. In verband met het
informeren van bewoners en hulpdiensten dient een gewenste afsluiting 4 werkweken vooraf
aangevraagd te worden.

Wegopbrekingen van wegen waaraan woningen zijn gesitueerd mogen niet groter zijn dan 80
meter in verband met de bereikbaarheid van hulpdiensten.

Bereikbaarheid woningen en reiniging: indien binnen het projectgebied bestaande woningbouw
betrokken wordt, dient het bestek te voorzien in het bereikbaar houden van deze woningen en de
verplichting aan de aannemer om de kliko’s voor de huisvuilinzameling naar een voor de
huisvuilauto bereikbaar plaats te brengen.

Onderdeel van het werk is het opstellen en overleggen van een tijdsschema. Hierin dient onder
andere aangegeven te worden op welk moment afsluiting van openbare wegen benodigd is om de
werkzaamheden uit te voeren. Dit in verband met het nemen en publiceren van benodigde
verkeersbesluiten. Daarnaast dient ten behoeve van de kwaliteitscontrole uit het tijdschema te
blijken wanneer de toetsingsmomenten zijn.

Werkzaamheden rondom bomen, publicatie "Boombescherming, werken rondom bomen" dient
ten alle tijden te worden nageleefd.
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Bijlagen

Wegcategorisering gemeente Rhenen

Bijlage 1

»

»

»

»

GOWSG60 (suboptimaal)
Veiligheid

Geloof ligheid

Open/gesloten wegomgeving
Gemiddelde rechtstand
Aanwezigheid snelheidsremmers
Asfaltverharding

»

»

»

»

»

»

»

Gemarkeerde brom-/fietsvoorziening
Voetgangersvoorziening / Op fietsvoorziening
Parkeren in vakken

Geen scheiding rijrichtingen

Uitritten toegestaan

Geen bermverharding / Grasbeton
Obstakelvrije zone tussen 2,5 - 4,5 meter

Kruispunten

Voorrangsmaatregelen ingesteld (plateaus toegestaan)

»

»

»

»

ETW60/ETW30
Veiligheid

Gl ligheid

Gesloten wegomgeving

Korte rechtstand

Aanwezigheid snelheidsremmers
Asfalt-/klinkerverharding

»

»

»

»

»

»

Fiets op rijbaan

(Geen) voetgangersvoorziening
Parkeren op rijbaan / in berm

Geen scheiding rijrichtingen

Uitritten toegestaan

Obstakelvrije zone kleiner dan 2,5 meter

Kruispunten

»

Voorrangsmaatregelen afwezig (plateaus toegestaan)

Handboek Ontwerpeisen Gemeente Rhenen maart 2014
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Bijlage 1

GOWS50
Geloofwaardighei Veiligheid
» Open/gesloten wegomgeving »  Fletsers niet op hoofdrijbaan
» Gemiddelde rechtstand »  Aparte voetgangersvoorziening
» Snelheidsremmers toegestaan  »  Parkeren in vakken
»  Asfaltverharding »  Gemarkeerde/fysieke scheiding rijrichtingen

»  Ultritten (beperkt) toegestaan
»  Obstakelvrije zone kleiner dan 2,5 meter

Kruispunten

»  Voorrangsmaatregelen ingesteld
»  Bij aanwezigheid kruisend langzaam verkeer bij voorkeur aanvullende
maatregelen (bijv. scheiding in tijd met VRI 6f rotonde/plateau)

GOW30 (suboptimaal)
. - Velligheid
»  Gesloten wegomgeving »  Gemarkeerde fietsvoorziening
»  Korte rechtstand »  Aparte voetgangersvoorziening
»  Aanwezigheid snelheidsremmers » Parkeren in vakken
»  Asfaltverharding »  Geen scheiding rijrichtingen

»  Uitritten toegestaan
»  Obstakelvrije zone kleiner dan 2,5 meter

Kruispunten

» Voorrangsmaatregelen ingesteld (plateaus toegestaan)
» Inritconstructies
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Bijlage 1

ETW30
Geloofwaardigheid Veiligheid
»  Gesloten wegomgeving »  Fiets op rijbaan
»  Korte rechtstand »  Aparte voetgangersvoorziening
» Aanwezigheid snelheidsremmers » Parkeren op rijbaan
»  Klinkerverharding »  Geen scheiding rijrichtingen

»  Uitritten toegestaan
»  Obstakelvrije zone kleiner dan 2,5 meter

Kruispunten

» Voorrangsmaatregelen afwezig (plateaus toegestaan)

Rhenen Handboek Ontwerpeisen Gemeente Rhenen maart 2014
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Bijlage 2

Parkeernormen uit het parkeerbeleidsplan gemeente Rhenen 2008

[Functie Parkearnorm Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm  |opmerkingen b
centr buiten buiten
(minimum} (maximum} centrumgebied | centrumgebied
{milnirmum (maximum) ]
Weoningen
woning duur 1,5 1,7 2,0 2,2 WG
wWoning midden 1.3 1,5 1,8 19 wWOMing
woning goedkoop 1,2 1.3 1.4 1,7 woring
woning (zelfstandige woning met beperkte
aarviceflat) aEnleunwoning 0,3 0,6 0,3 0,6 FOFGVOOrZIEningen)
kamer verhuur 0,2 0,6 0,2 06 Rearmer
Wintkeds
wijk-, buurt- &n JorpsCentra 3.0 4.5 30 4.5 100 m2 bvo, 1 arbedsplasts = 40 m2 bvo
grootschalige detailhandel - - 6,5 B,5 100 m2 bvo, 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo
100 M2 bve, 1 m =6 M2 (indien geen parkeren
[ week markt 3,0 4,5 3,0 4,5 achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder)
Bedrijvern
{ecommerciéle) dienstverlening (kantoren met
baliefunctie) 23 25 3,0 35 100 2 bve (1 arbeigsplaats = 25-35 m2 bva)
kantoren (kantoren zonder baliefunctie) 1,2 20 17 2,5 100 m2 bvo (1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bvo)
ar e bedrifven
{louds, opslag, groothandsd, trans portbedrijr 0,5 0,6 0,8 0,2 100 2 bve (1 arbeigeplaats = 25-35 m2 bva)
arbeidsintensieve/beroekersextensieve bedrijven
(industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats,
Franannriherdrify 1,2 1,7 25 2.8 100 2 bve (1 arbeigsplaats = 25-35 m2 bva)
arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven
[showroom ] 1,0 1,2 1.6 1,8 100 m2 bve (1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bva)
bediijfsverzamelgeboum
0.8 1.7 0,8 1,7 100 m2 byvo (1 arbeidsplaats = 25-35 m2 bva)
Horeca
cafelbar/discot heek feafetarla 5.0 7.0 6,0 8,0 100 m2 bves
restaurant 10,0 12,0 14,0 16,0 100 m2 bvo
hitel 0,5 1,5 0,5 1,5 karmer
FieseLm/bibliothesk 0,5 0,7 1,0 1,2 100 m2 tvo
bioscoop/theather/schouwburg 0.2 0,3 03 0,4 zitplaats
Sport/vrife tiid
100 M2 bve, gymiokelen met alleen schoolfunctie
hebben Qeen extra pankeeruraaq_ ﬂi] Spﬁlihéﬂ met
sporthal (binnen) 1,7 2,2 25 3,0 wedstrijdfunctie + 0,1-0,2 99 per bezgekersplaats
aportveld (buiten) 13,0 27,0 13,0 27,0 ha. netts berrein
dansstudio/spartschosl 3,0 4,0 4,0 5,0 100 m2 bvo
seuashbanen 1.0 1,5 1,0 1,5 Baan
tennishanen 2,0 3,0 2,0 3,0 baan
polfbaan - - 6,0 B,0 hale
bowlingbaarnbiljartzaal 1.5 2.5 15 2,5 baan/tafel
stadion 0,04 0,2 0,04 0.2 itplaats
evenementenhal/beursgebouw, congresgebous 4,0 6,0 6,0 B0 100 m2 bvo
Zwernibad 8.0 10,0 10,0 120 100 m2 opp. Bassin
thermapark/pretpark 4,0 12,0 4,0 120 ha. et kErrein
overdekte speeltuin/hal 3.0 12,0 3,0 12,0 100 m2 bvo
anage - - 0,3 0,5 bax
culturee! centrum/wijkgebouw 2,0 4,0 20 4,0 100 m2 bvo
Verzorging
ziekenhuis 1,5 1,7 1,5 1,7 bed, bij vaste beroektijden bovengrens hanteren
werpleeqg-/verzoringstehuis 0,5 0,7 0,5 0,7 wooneenheid
Behandelkamer met e&n Mimkimum van 3
arts/ maatschap/ krulsgebouw therapeut 1,5 2.0 1,5 20 parkeerplaatsen per prakiijk
Onderwiis
WOSHBO - dag 20,0 20,0 20,0 20,0 parkeervraag = collegeralen + leslokalen
lesiokaal (= Orca 40 atplaatsen), totale
MBO (ROCHWOSHBO - dag 5.0 7.0 50 7.0 parkeervraag = collegezalen + leslokalen
voorbereldend beroepsonderwifs (WWO, HAVO, VBO) -
dag 0.5 1,0 o5 1,0 leslokaal (= circa 30 Htplaatsen)
avondonderwijs 0.5 1,0 0,5 1,0 student
basisonderwijs 0.5 1,0 0.5 1,0 leslokaal (= circa 30 Htplaatsen)
arbeldsplaats (meximazl gelljktij 2anwezlg aantal
erechepedterspeelzasl kinderdagwerbilijl 0,6 0,8 06 0,8 W KRR )
Overig
wolkstuin 0,3 0,3 0,3 0,3 percesl
refigiegebouw 0,1 0,2 0,1 0,2 zitplaats
begraafplaats/crematoriem 15,0 30,0 15.0 30,0 gelijtkijdige begrafenis/cremematie J

Centrumgebled: Jedeslts tussen Nisuw Vesnendaalsewsay en Veerweg ten Zuiden van de Bantuinweg.
Buiten centrumgebied: alles wat buiten het centrumgebied valt.

| Rhenen
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Bebording schoolzone

Bijlage 3

Zuil @ 16 cm
Lengte 220 cm

S

DOR 53x120 cm

school

DOR. 60x60 cm

ll&\

Flespaal
Lengte 360 cm

Zuil @ 16 cm
Lengte 80 cm

[PoLgroLgro

Lay-out . Illustrator/Gemalg13/Rhenen_01(kokers)
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Bijlage 3
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Bijlage 4

Berekeningsmethode afkoppelen en infiltreren

Uitgangspunten

Aan onderstaande ontwerpregels liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
- Devoorziening loopt slechts eens per jaar over
- Minstens 98 % van de jaarlijkse neerslag infiltreert in de bodem
- Doorlatendheid van de bodem 1,0 m/dag

Van de onderstaande ontwerpregels kan slechts afgeweken worden als het ontwerp vergezeld wordt van
een geohydrologisch onderzoek en een ontwerpberekening van een onafhankelijk adviesbureau.

Algemene ontwerpeisen

- Deinfiltratievoorziening dient altijd te zijn voorzien van een overloopvoorziening van voldoende
capaciteit

- De overloopvoorziening mag niet ondergronds gekoppeld worden aan het gemengde / DWA
rioolstelsel

- Deinfiltratievoorziening wordt zodanig vormgegeven dat inspectie, onderhoud en reiniging
mogelijk is

- Alsdeinfiltratievoorziening in beheer komt bij de gemeente, wordt alleen IT-riolering of een
infiltratieput toegepast. Particulieren zijn vrij in de keuze van infiltratievoorziening.

Benodigde inhoud voorziening
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten bedraagt de ontwerpberging 15 mm maal het af te
koppelen oppervlak. De benodigde berging kan worden berekend met de volgende formule:

*

Oppervlak [m?] * afvloeiingscoéfficiént * 0,015 [m] * vormfactor = benodigde berging [m?]
De afvloeiingscoéfficiént bedraagt:

- 1,0 voor schuine daken

- 0,9 voor platte daken

- 1,0 voor asfaltverhardingen

- 0,8 voor elementenverhardingen (klinkers, tegels, etc.)

De vormfactor bedraagt*:
- 1,0 voor IT-riolering en lijnvormig opgestelde infiltratiekratten (breedte <1,0 m)
- 1,3 voorinfiltratieputten
- 1,7 voor infiltratiekratten die in een vierkant of rechthoek bij elkaar zijn gezet

*) De vormfactor corrigeert voor de hoeveelheid infiltratieoppervlak die bij de genoemde voorzieningen sterk verschilt. Minder
infiltratieoppervlak betekent minder infiltratiecapaciteit en dus een grotere benodigde berging.
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Bijlage 4

Rekenvoorbeeld

Een gebouw met omliggende verharding wordt afgekoppeld van de riolering. Het gebouw heeft een plat
dak met een oppervlakte van 400 m* Rond het gebouw liggen een parkeerplaats en overige verhardingen
van klinkers met een oppervlak van 600 m?. De infiltratievoorziening wordt aangelegd als een ring van IT-
riolering rond het gebouw aangevuld met infiltratiekratten op één plek bij elkaar gezet.

De benodigde berging in de infiltratievoorziening kan nu als volgt berekend worden:
400 m?* 1,0 * 0,015 m = 6,0 m* voor het dak

600 m** 0,8 * 0,015 m = 7,2 m? voor de parkeerplaats

Totaal 13,2 m® zonder correctie van de vormfactor.

De ring van IT-riolering heeft een diameter van 315 mm en een lengte van 100 m. De berging hierin
bedraagt 7,8 m®. Voor deze IT-riolering geldt een vormfactor van 1,0. Voor de infiltratiekratten die
aanvullend geplaatst worden geldt een vormfactor van 1,7. De benodigde berging in de infiltratiekratten
bedraagt: (13,2m?-7,8m? *1,7=54m>*1,7=9,2m>
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Bijlage 5

Ingenieursbureaus

Onderstaand een overzicht van bureaus die eerder in de gemeente Rhenen plannen hebben
voorbereid. Het overzicht heeft niet de bedoeling om een kwalitatief overzicht te geven, maar
dient slechts als informatie.

Organiserend ingenieursburo BOOT
Postbus 154

6660AD ELST

www.buroboot.nl

RPS BCC bv
Postbus 75
4141AB Leerdam

www.rps.nl

Roseboom Ede
Postbus 211

6710 BE EDE
www.roseboomede.nl

Copier Adviesburo B.V.
Postbus 436

6710 BK EDE
www.copieradvies.nl
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